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Technické podmínky realizace přípojky tlakové kanalizace: 
 

V souladu se Standardem kanalizace obce Předboj schváleným zastupitelstvem obce 
Předboj 12.12.2016 je nutné, aby nově budované čerpací stanice tlakové kanalizace byly 
uzpůsobeny tak, že ovládáním bude možné naplánovat, resp. v řídící jednotce nastavit 
základní dobu čerpání. 

 
- Na hlavním kanalizačním řadu na veřejně přístupném místě bude přípojka osazena 

litinovým krytem táhla s uzávěrem. 
- Materiál potrubí přípojky HDPE 40. 
- Kalové mělnící čerpadlo je předepsáno s minimálním výtlakem 60 m, připojovací 

potrubí 5/4“ včetně pojišťovacího ventilu a zpětné klapky. Čerpací agregát jedno 
vřetenového čerpadla tvoří ponorný asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko a 
sací těleso vybavené drtičem, který slouží k řezání a drcení vláknitých materiálů 
obsažených v odpadní vodě. Doporučené čerpadlo je z důvodu zajištění oprav ze 
strany obce Sigma EFRU G5/4“ (Q= 0,7l/s, h= 50-80 m), na potrubí zpětná kulová 
klapka, hlavní uzávěr, pojišťovací ventil o.p. 0,6MPa. V případě osazení alternace 
doporučeného čerpadla je nezbytné dodržení výše popsaných parametrů čerpadla. 
S potrubím přípojky je čerpadlo propojeno propojovací PP-S armaturou. Propojení 
musí umožnit vyjmutí čerpadla bez vstupu do jímky. Součástí ovládání čerpadla jsou: 
ovládací automatika, vodivost ovládací sondy a dva plovákové provozní spínače 
(samostatně vyjímatelné). 

- Ovládací (řídící) automatika musí umožňovat čerpání v nastaveném čase, 
obsahuje povinné ochranné a ovládací prvky – proudový chránič, motorový spínač 
(nadproudová a tepelná ochrana čerpadla), stykač a doporučené ochranné a ovládací 
prvky – provozní a záložní snímání hladiny pro zabránění chodu čerpadla na sucho, 
akustická signalizace. 

- Jímka pro splaškovou kanalizaci plastová obetonovaná, případně betonová bude 
provedena jako těsná, bude zajištěna proti vniknutí podzemních nebo dešťových vod a 
proti vzedmutí podzemní vody. Doporučený minimální vnitřní objem je 1,2 m3. 

- Z důvodu připojení k tlakové kanalizaci není dovoleno instalovat drtič zbytkových 
potravin v rámci instalace vybavení kuchyně. Zbytkové potraviny mohou způsobovat 
zanášení a případné ucpání kanalizačního potrubí. Rovněž tuky z potravin ovlivňují 
negativně chemicko-biologické procesy probíhající v ČOV (čistírně odpadních vod). 
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