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Vyjádření: Tento povodňový plán obce Předboj byl zpracován subjektem RNDr. Jaroslav Tupý 

(jptupy@gmail.com) ve spolupráci s OÚ Předboj podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s 

Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu 

odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník 

MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k 

zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS 

prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým 

plánem nadřízené ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Úkol byl proveden v rámci digitalizace 

povodňového plánu obce Předboj a je uložen na https://www.povis.cz/html/ a http://www.dppcr.cz/html_pub/ 

a webovém prostředí na pred.povodnoveplany.cz . 

 

          RNDr. Jaroslav Tupý 

http://pred.povodnoveplany.cz/
https://www.povis.cz/html/
http://www.dppcr.cz/html_pub/
https://pred.povodnoveplany.cz/
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A. ÚVODNÍ ČÁST 

Preambule 

Povodňový plán obce Předboj je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany 

obce, je podkladem pro rozhodování povodňové komise (PK). 

Povodňovou komisi obce určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce a jejím 

základním úkolem je dohled nad plněním preventivních protipovodňových opatření a 

organizace zabezpečovacích a záchranných prací v případě povodně. 

Povodní se ve smyslu § 64 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách rozumí přechodné výrazné 

zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje 

území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda 

může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo 

odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými 

vlivy. Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. 

Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové 

aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné 

úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu 

příslušného územního celku. 

Nebezpečí povodně jsou situace zejména při: 

• dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci, 

• déletrvajících srážkách, prognóze intenzivních srážek, náhlém tání, nebezpečném 

chodu ledů nebo vzniku ledových zácep a nápěchů, 

• vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. 

Stanoveným záplavovým územím na území Středočeského kraje se 

zabývá  Vodohospodářské studie Středočeského kraje. 

Aktuální krizovou situaci Středočeského kraje řeší Portál krizového řízení SCK. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY NA WEBY STŘEDOČESKÉHO KRAJE - POVODNĚ 

kr-stredocesky.cz/dppsk              Digitální povodňový plán Středočeského kraje 

predpovedi.kr-stredocesky.cz/     Aktuální meteorologická předpověď v kraji 

www.kr-stredocesky.cz                Web Středočeského kraje 

 

https://pred.povodnoveplany.cz/
https://kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda
http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/
https://kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dppsk
https://www.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/kraje/stredocesky
https://stredoceskykraj.cz/web/odbor-bezpecnosti-a-krizoveho-rizeni/krizoverizeni
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Správci vodních toků a vodoprávní úřad 

Povodí Labe, státní podnik, ředitelství podniku 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Tel.: 495 088 111, Fax: 495 407 452       www.pla.cz  
 

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba – 

VH Dispečink Povodí Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - tel.: 495 088 720, 730; 495 088 720 

fax: 495 088 733; e-mail: vhd@pla.cz 

 

generální ředitel: Ing. Marián Šebesta tel.: 495 088 603 
technický ředitel: Ing. Pavel Řehák      tel.: 495 088 700 
odbor VHDisp.:    Ing. Jiří Petr             tel.: 495 088 725  

 

Příslušný závod a provozní středisko: Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice 

Cihelna 135, 530 09 Pardubice, tel: 466 868 211, e-mail: labe-z2@pla.cz 

Provozní středisko  

 Provozní středisko Lysá nad Labem  adresa: 5. května 10, 289 21  Kostomlátky 

 vedoucí provozního střediska  724 614 016 

 

Přímá správa vodních toků: 

Kojetický potok           ČHP 1-05-04-0350              ID toku (CEVT): 10 101 067 

 

  

Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - pobočka Praha 

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště - hydrologie a klimatologie 

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany 

Telefon: +420 244 032 211; Fax: +420 244 032 230 

 
  

http://www.pla.cz/
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Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

Adresa - Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Masarykovo náměstí 1/6 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
250 01 

Odbor životního prostředí 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Odbor životního prostředí 
Ivana Olbrachta 59 
Brandýs nad Labem 
250 01 

Ing. Vlastislav Horáček, vedoucí Odboru životního prostředí, pevná linka: 326 653 
850, mobilní: 602 271 433, e-mail: vlastislav.horacek@brandysko.cz 
  

Oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí 
  
Ing. Jana Bucková, vedoucí oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí, 
pevná linka: 326 653 854, mobilní: 734 416 218, e-mail: 
jana.buckova@brandysko.cz 
  
Eva Hamalčíková, vodní hospodářství, pevná linka: 326 653 860, mobilní: 724 187 
422, e-mail: eva.hamalcikova@brandysko.cz 
 
Ing. Petra Karbanová, vodní hospodářství, pevná linka: 326 653 859, e-mail: 
petra.karbanova@brandysko.cz  
 
Mgr. Michaela Krajíčková, vodní hospodářství, pevná linka: 326 653 853, e-mail: 
michaela.krajickova@brandysko.cz 
 
Mgr. Michaela Prokopová, vodní hospodářství, pevná linka: 326 653 856, 
mobilní: 778 533 954, e-mail: michaela.prokopova@brandysko.cz 
 
Vojtěch Šanda, referent - vodní hospodářství, pevná linka: 326 653 842, pevná 
linka: 326 653 853, e-mail: vojtech.sanda@brandysko.cz 
  
 
  
  

https://www.brandysko.cz/
https://www.brandysko.cz/ing-vlastislav-horacek/o-1138/p1=62036
https://www.brandysko.cz/oddeleni-vodniho-hospodarstvi-a-ochrany-prostredi/os-1052/p1=62036
https://www.brandysko.cz/ing-jana-buckova/o-1145/p1=62036
https://www.brandysko.cz/eva-hamalcikova/o-2674/p1=62036
mailto:eva.hamalcikova@brandysko.cz
https://www.brandysko.cz/ing-petra-karbanova/o-2698/p1=62036
mailto:petra.karbanova@brandysko.cz
https://www.brandysko.cz/mgr-michaela-krajickova/o-2180/p1=62036
mailto:michaela.krajickova@brandysko.cz
https://www.brandysko.cz/mgr-michaela-prokopova/o-1142/p1=62036
mailto:michaela.prokopova@brandysko.cz
https://www.brandysko.cz/vojtech-sanda/o-2995/p1=62036
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Příslušné související povodňové komise 

 

1. Povodňová komise obce Předboj v POVIS 

 

Adresa: Obecní úřad Předboj, Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice 

Telefon: 315 682 901; mobil: 774 943 331; 725 704 222 

E-mail: obec@predboj.cz; Web: www.predboj.cz 

 

 

 

  

příjmení, jméno, titul 
funkce v 

komisi 
adresa na pracoviště kontakt 

Mgr. Horevajová, Dagmar předseda 
Obecní úřad Předboj, 

Hlavní 18 250 72 Předboj 
702 185 757 

Bc. Pecha, Ondřej místopředseda 
Obecní úřad Předboj, 

Hlavní 18 250 72 Předboj 
774 991 669 

Ing. Kmeč, Marián člen 
Obecní úřad Předboj, 

Hlavní 18 250 72 Předboj 
737 200 953 

https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=12209131
https://predboj.cz/
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2. Povodňová komise ORP 213 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
 
Adresa: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,  Masarykovo nám. 1 / 6, 250 01 
Brandýs n. Labem-Stará Boleslav 
Telefon: 326 909 111; mobil: 777 465 570 
E-mail: epodatelna@brandysko.cz; Web: www.brandysko.cz 
 

 

 
 

  

 příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště kontakt 

1 Soukup, Petr předseda 
Masarykovo nám. 1/6, 

Brandýs nad Labem 250 01 
326 909 122 

2 Zahrádková, Miluše místopředseda 
MÚ Brandýs/L-St. Boleslav , 
Masarykovo nám 1, 250 01 

Brandýs/L 
326 909 124 

3 Bc. Gűrtler, Ladislav tajemník 
MěÚ Brandýs nad Labem, Dr. 

Jánského 1458 
724 191 409 

4 Bc. Varga, Lukáš 
kontaktní osoba 

PČR 
Zahradnická 1877/1, 250 01 

Brandýs nad Labem 
974 881 601 

5 Mgr. Vojtík, Pavel 
kontaktní osoba 

HZS 
Dr.Jánského 960, 250 02 

Stará Boleslav 
950 882 114 

6 Ing. Bucková, Jana člen 
MěÚ Brandýs nad Labem - 

Stará Boleslav, I. Olbrachta 56 
326 653 854 

7 Dušek, Jaroslav člen 
Kralupská 1710, Brandýs nad 

Labem 
724 183 943 

8 Bc. Fehér, Petr člen 
MěÚ Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav, Mariánské 

nám. 28/10 
326 909 300 

9 
Ing. Gabrhelíková 
Sečanská, Zuzana 

člen 
KHS , Na vyhlídce 12, 190 00 

Praha 9 
286 003 156 

10 
Ing. Horáček, 

Vlastislav 
člen 

MěÚ Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav, I. Olbrachta 56 

326 653 850 

11 Mejzr, Miloslav člen Zdymadlo Brandýs nad Labem 326 903 531 

http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=32993
https://www.brandysko.cz/
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3. Krajská povodňová komise Středočeského kraje 

Adresa: Povodňová komise Středočeského kraje 
               Hejtmanství Středočeského kraje, Praha 5 
               Zborovská 81 / 11, 150 21 Praha 
Telefon:  257 280 111 
e-mail:  mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz  web: stredoceskykraj.cz 
 

  

 příjmení, jméno, 
titul 

funkce v 
komisi 

adresa na pracoviště kontakt 

1 
Mgr. Pecková, 

Petra 
předseda 

Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 
21 Praha 5 

257 280 227 

2 
Ing. Heřmanský, 

René 
člen 

Magistrát hlavního města Prahy, nám. Franze 
Kafky 1/16, Praha 1 

236 003 098 

3 
Ing. Jandurová, 

Simona 
člen Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 257 280 396 

4 Ing. Kendík, Tomáš člen 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 

3178/8, 150 00 Praha 5 
221 401 461 

5 prap. Kříž, Petr člen U Sluncové 365/4, 186 00 Praha 8 973 206 157 

6 Kudláček, Michal člen 
Státní plavební správa, pobočka Praha, 

P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - 
Holešovice 

234 637 420 

7 Ing. Kurka, Daniel člen 
ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 

06 Praha 4 - Komořany 
244 032 550 

8 Mgr. Louška, Jan člen 
KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 

150 21 Praha 5 
257 280 495 

9 Ing. Matula, Martin člen 
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, 

Pražská 319, 411 55 Terezín 
416 707 857 

10 
ppor.Bc. Matyásko, 

Milan 
člen Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 974 878 780 

11 Ing. Navrátil, Luboš člen 
KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5 
257 280 156 

12 Ing. Řehák, Pavel člen 
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951 500 03 

Hradec Králové 3 
495 088 700 

13 
brig. gen. Ing. 

Svatoš, Miloslav 
člen 

HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 
272 01 Kladno 

950 870 021 

14 Mgr. Vodný, Tomáš člen Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 211 154 601 

15 MVDr. Vraný, Otto člen Černoleská 1929, 256 01 Benešov 317 742 045 

http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=30326
https://stredoceskykraj.cz/
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4. Povodňová komise ČHMÚ Centrální předpovědní pracoviště 

Adresa: Na Šabatce, čp. 17, Praha 4 Komořany 

E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz 

Web: www.chmi.cz  

Předseda: Dvořák Václav, Ing., Ph.D. 

Tel. pracoviště: 244 032 700, mobil: 602 626 390 

5. Další související povodňové komise (přímý vliv) 

PK obce Kojetice (Kojetický potok)  

Adresa: Obec Kojetice, Lipová 155, 250 72 Kojetice 

Telefon: 315 684 081 

E-mail: obec@kojetice.cz;  Web: www.kojetice.cz 

Předseda PK: Bc. Šedinová Jitka 

Telefon: 315 684 081, 724 929 385 

e-mail: sedinova@kojetice.cz 

 
PK obce Panenské Břežany (Kojetický potok) 

Adresa: OÚ Panenské Břežany, Hlavní 17, 250 70 Odolena Voda 

Telefon: 283 970 553 

E-mail: obec@panenskebrezany.cz 

Web: www.panenskebrezany.cz/ 

Předseda: Mgr. Hakauf Martin 

Tel.: 774 484 814 

 
PK města Neratovice (část Lobkovice Kojetický potok, Labe) 

Adresa: MěÚ Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

Telefon: 315 650 333 

E-mail: starosta@neratovice.cz; Web: www.neratovice.cz 

Předseda: Mgr. Kroužecký Roman 

           Tel.: 315 650 300-1, 702 223 028 

 
Související povodňové komise sousedících ORP na území Středočeského kraje 

 
PK ORP Neratovice  

Adresa: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 

Telefon: 315 650 333, 702 223 028 

E-mail: meu@neratovice.cz 

Web: www.neratovice.cz 

Předseda: Mgr. Kroužecký Roman 

  

http://www.chmi.cz/
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=12564439
https://www.kojetice.cz/
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=12209104
https://www.panenskebrezany.cz/
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=119433
https://www.neratovice.cz/
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=33002
https://www.neratovice.cz/
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B. VĚCNÁ ČÁST 

Charakteristika zájmového území 

Předboj je obec v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Rozkládá se asi 18 

kilometrů severně od centra Prahy a 16 kilometrů západně od města Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav, svého ORP. Žije zde přibližně 1 400 obyvatel. 

Obec se nachází v údolí Kojetického potoka, který protéká obcí ve směru ze západu na 

východ. Potok napájí skupinu vodních ploch, kde jsou největší Předbojský rybník a 

Parkáň. 

Slovo Předboj ve staročeštině znamenalo loupež. Obec patří k nejstarším obcím ve 

středních Čechách. Obec sloužila jako sídlo zemědělského obyvatelstva spravujícího 

pozemky. Obec v historii ani nikdy nebyla sídelním místem církevní či světské správy. 

Tato skutečnost se promítá v absenci kostela, hřbitova, školy či jiných správních objektů. 

  

Název obce je proslulý kvůli někdejšímu závodu bývalého družstva Včela, který až do 

roku 1990 byl monopolním výkupcem, zpracovatelem i vývozcem medu pro celé 

Československo. 

 

Klimatické poměry 

Základní rysy podnebí středočeského regionu určuje jeho poloha v mírně vlhkém 

podnebném pásu, v oblasti pevninského podnebí s převládajícím západním prouděním 

vzduchu v teplém pololetí a východním prouděním v chladném pololetí. Významnými 

klimatickými činiteli jsou nadmořská výška území (srážky a teplota vzduchu), relativní 

členitost georeliéfu a orientace pohraničních horských hřbetů (Krušné hory, Krkonoše, 

Jizerské hory). 

Pro území je charakteristické dlouhé a teplé léto, průměrný počet letních dnů se pohybuje 

v rozmezí 40-50 dní, v červenci dosahuje průměrná teplota 6 - 7 °C, na jihozápadě až 8 

°C. Přechodné období bývá poměrně krátké, s mírným až mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem. Průměrná teplota v dubnu se pohybuje mezi 17 - 18 °C, v říjnu je to o 

10 °C méně. Mírně teplá až mírná zima trvá také krátce, ledových dnů bývá za rok v 

průměru do 40, počet dnů mrazových kolísá v rozmezí 110 - 160. Průměrná lednová 

teplota nebývá nižší než -3 °C, na jihozápadě nižší než -2 °C. Průměrné roční úhmy 

srážek dosahují cca 500 mm/rok. 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_(spot%C5%99ebn%C3%AD_dru%C5%BEstvo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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Srážky 

Srážkové poměry v okrese Praha-východ jsou proměnlivé od severozápadu k 

jihovýchodu. Převládající západní větry zbavují své vlhkosti. 

V průměru spadne za rok 621 mm vody při kolísání roční sumy od 338 mm do 938 mm 

na čtvereční metr. Rozdělení srážek během roku není rovnoměrné, měsíce chladné 

poloviny roku jsou sušší, v teplé části roku je dostatek vláhy. Největší měsíční úhrn se 

vyskytuje nejčastěji v červenci (31 %), méně často v červnu (20 %), srpnu (19 %), září 

(12 %) a květnu (11 %), ojediněle v dubnu (4 %). Nejnižší měsíční úhrn se objevuje v 

únoru (20 %), prosinci (19 %) a lednu (17 %). Denní maximální srážkový úhrn o hodnotě 

82 mm byl naměřen 26. července 1939. 

V průměru spadnou srážky ve 148 dnech roku, přičemž vydatnost větší než 1,0 mm má 

pouze 100 dní a vydatnost 10,0 mm a více připadá na 17 dní. Absolutně nejdelší srážková 

perioda byla zaznamenána v období od 18. listopadu do 12. prosince 1894 (tedy 25 dní) 

a nejdelší bezesrážková perioda (sucho) byla v období od 10. února do 14. března 1893 

(tedy 33 dní). 

 

Sníh a sněhová pokrývka 

Podle naměřených údajů spadne 7,4 % ročních srážek ve formě tuhé a 10,4 % jako 

srážky smíšené. Výskyt těchto tuhých a smíšených srážek je omezen na období od října 

do května, kdy je možno zaznamenat jak sněžení, tak výskyt sněhové pokrývky. 

Průměrně padá sníh ve 37 dnech v roce při maximu v lednu (9 dní). Sněhová pokrývka 

se tvoří průměrně v 54 dnech roku (maximum za sledované období 1946-47 až 1967-77 

je 110 dní). Největší výška nového sněhu napadaného za 24 hodin činila 26 cm, výška 

souvislé sněhové pokrývky dosáhla maxima 79 cm v únoru 1947. 

Množství sněhových srážek z celkového ročního úhrnu srážek se zvyšuje s nadmořskou 

výškou. Ve výškách 200-400 m n.m. tvoří sněhové srážky přes 10% celoročních srážek, 

ve výškách 400-600 m n.m. přes 16 % a ve výškách 600-800 m n.m. již 23%. Ve východní 

části okresu je 35-40 dní se sněhovými srážkami ročně, v západní části 40-50 dní. 
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Hydrologické údaje 

 

Hlavním recipientem území obce Předboj je vodní tok Labe. 

Labe 

však teče mimo katastrálního území obce Předboj. Protéká na východě od hranice 

katastrálního území obce kolem města Kostelec nad Labem ve směru od jihovýchodu, 

kde leží i ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - na severozápad ke svému soutoku 

s Vltavou v Mělníku. V celé své délce protéká Labe rovinatou zemědělsky využívanou 

krajinou. Od počátku 20. století bylo upravováno napřimováním toku průkopy meandrů, 

prohlubováním koryta a výstavbou jezů za účelem stabilizace podzemních vod, 

zásobování závlahovou vodou, ochranou před povodněmi a v neposlední řadě pro 

umožnění plavby velkých lodí s nosností nad 1000 tun. 

Labe však ani zpětným vzdutím do Kojetického potoku povodňově obec nijak 

neovlivňuje. 

 

Kojetický potok 

Hlavním páteřním tokem katastrálního území obce Předboj je Kojetický potok, který 

pramení v Panenských Břežanech a protéká zastavěným jižním okrajem obce Předboj 

ve směru od západu k východu do Kojetic. Je ve správě Povodí Labe, státní podnik, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Je hlavním recipientem dalších kratších 

bezejmenných přítoků katastru Předboj. V zastavěném území nemá žádné ucelené 

úpravy koryta. 

 

Zástavba v obci Předboj je rozptýlená, využívající každý kousek rovinatého území. 

Obytné domy jsou postaveny i v inundaci páteřního toku. Kojetický potok zde protéká 

jižním okrajem zástavby obce, proto jsou nejvíce ohroženy objekty - rodinné domy - v 

jeho levobřežní inundaci a podél komunikací, které tok přetínají částečně i v jeho 

zatrubněných úsecích. V obci samotné napájí potok i několik rybníků, z nichž největší 

jsou Předbojský rybník a Parkáň. Ploty dvorů sahají často až do průtočného profilu, 

takže přístup k vodoteči je ne všude snadný. Důsledkem takto vyvíjející se zástavby je 

hojné křížení místních komunikací s potokem s řadou mostů a mostků, propustků, které 

mohou výrazně zhoršovat odtokové poměry svou výškou, průměrem i břehovým 

vetknutím. 

 

V zastavěném území obce Předboj se na vodním toku Kojetický potok nachází řada 

mostů a mostků o nedostatečné kapacitě. 
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Inundační území je zde poměrně úzké, rychlost vybřežené vody však může být kritická a 

působit škody na majetku občanů i obce (podemletí cest, poškození propustků a břehové 

nátrže). Dochází tak k zaplavování i místních zpevněných komunikací, a jejich degradaci 

i když jen na krátkou dobu. Možnost vzniku zátarasů z ledu zde, vzhledem k nízkým 

zimním a jarním průtokům nehrozí. 

 

Ke zvýšeným průtokům v Kojetický potoku dochází vzhledem k velikosti a tvaru povodí 

zejména při prudkých letních místních přívalových deštích. 

 

K největším rozlivům v obci Předboj v nedávné době došlo v posledních letech po 

prudkém místním přívalovém dešti. 

Při posledních povodních ve Předboje na vodním toku Kojetický potok byl většinou 

vyhlášen maximálně II. stupeň povodňové aktivity. Došlo tedy k vybřežení potoka jen na 

některých kritických místech, a došlo ke škodám - byly podemlety břehy koryta, opěrné 

zdi i části komunikací a poškozeno několik propustků a zatopeny pozemky a přízemí 

rodinných domů v inundaci. 

 

Kojetický potok je ve správě Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Potok teče 

kritickou infrastrukturu obce a má dva bezvýznamné přítoky. 

 

Letní hydrologický režim 

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových, tak déletrvajících vodnatých srážek. 

Specifikem obce je ohrožení, i když minimální, zvláštní povodně, kdy by mohlo dojít k 

přetečení hrází kaskády rybniční soustavy v obci. Pak by ovšem byla ohrožena nejen 

obec Předboj ale i lidská sídla následně po toku - Kojetice a Lobkovice v Neratovicích. 

Zimní hydrologický režim 

Ledové jevy, které ohrožují obec Předboj se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by 

došlo k zalednění na Kojetickém potoku, je tento jev výrazně omezen malými zimními 

průtoky, kdy k nápěchům nemůže na mostcích a lávkách docházet 

 

Protipovodňová opatření 

Koncepce protipovodňových opatření ve Středočeském kraji 

  

https://gis.kr-stredocesky.cz/webmap/koncepce_ppo/default.htm
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Kojetický potok a další toky v katastru obce 

Kojetický potok 

Délka toku Lv = 9.141 km 

Číslo hydrologického pořadí 

(ČHP): 
1-05-04-0350 

ID toku DIBAVOD 113 040 000 100 

ID toku CEVT 10 101 067 

Plocha povodí P = 18.00 km² 

Pramen 
v Panenských Břežanech - ve výšce 235 m 

n.m. 

Protéká katastrálním územím 

obcí 

Panenské Břežany, Předboj, Kojetice, 

Neratovice (Lobkovice) 

Ústí  do Labe 163 m n.m. v Neratovicích (Lobkovice) 

Správa vodního toku Povodí Labe, státní podnik - Hradec Králové 

Průběh toku Kojetický potok 

Kojetický potok (levostranný přítok Labe) – levostranný přítok Labe v Neratovicích-

Lobkovicích (okres Mělník), teče z Panenských Břežan přes Předboj v okrese Praha-

východ, Kojetice v okrese Mělník. 

 

Kojetický potok pramení ve východní části katastru Panenské Břežany pod vrcholkem 

Mích (283 m) pod Žlábkem ve výšce 235 m n.m. a pokračuje směrem na východ k 

Předboji, kterým protéká v celé délce. Zde napájí Předbojský rybník a dále kaskádu 

malých rybníčků: Pražský rybník a Parkáň. Po křížení s komunikací I/9 pokračuje dál na 

severovýchod do Kojetic, po nichž získal své jméno a kde napájí v jedné své větvi 

Kojetický rybník. Odtud dál teče k městu Neratovice, kde se zleva v Lobkovicích vlévá do 

obtočného kanálu Lobkovického jezu a do Labe ve výšce 163 m n.m. Správcem vodního 

toku je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, závod Pardubice, provozní středisko 

Lysá nad Labem. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kojetick%C3%BD_potok_(levostrann%C3%BD_p%C5%99%C3%ADtok_Labe)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neratovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lobkovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_M%C4%9Bln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panensk%C3%A9_B%C5%99e%C5%BEany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojetice_(okres_M%C4%9Bln%C3%ADk)
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Další vodní toky a přítoky Kojetického potoka v katastru Předboje 

ID CEVT: 10 182 844    ID DIBAVOD: 113 040 000 600   PS přítok Kojetického potoka 

nad Pražským rybníkem 

ID CEVT: 10 182 845    ID DIBAVOD: 113 040 000 800   LS přítok přes Kačák do 

Pražského rybníku 

Řeka Labe 

Délka toku    L = 1154 km 

Plocha povodí   P = 144055 km² 

Průměrný průtok   Q = 104 m³/s 

Srážky     průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm) 

Pramen    Krkonoše ve výšce 1386 m n.m. 

Ústí     Severní moře (Hamburk) ve výšce 0 m n. m. 

Hydrologické pořadí:   1-05-04, 1-05-04-0340, 1-05-04-0360 

Průběh toku Labe 

Labe, které je naší nejvýznamnější řekou, pramení v nadmořské výšce 1386 m v 

rašeliništi na Labské louce, v těsném sousedství státní hranice s Polskem. Pod Labskou 

boudou spadá Labským vodopádem do Labského dolu. Mezi jeho největší přítoky (s 

průměrným průtokem přes 20 m3/s) patří Orlice, Jizera, Vltava a Ohře. Na území 

Středočeského kraje do Labe přitéká zleva Doubrava, Výrovka a Vltava, zprava Cidlina, 

Mrlina a Jizera. Středočeský kraj opouští v ř. km 826,5 až 823,3 u obce Horní Počaply. 

Do Severního moře pak Labe ústí u Hamburku. Celková délka toku je 1154 km, z toho 

370,2 km v ČR, 205 km v Středočeském kraji. Celková plocha povodí činí 144 055 km2. 

Od Chvaletic je řeka výrazně regulovaná. Na Labi je řada vodních děl, z nichž nejčastější 

jsou zdymadla sloužící pro lodní dopravu a jezy, nadržující vodu. Labe je souvisle splavné 

od Chvaletic až po ústí. Vodní tok Labe je ve správě Povodí Labe s.p. Hradec Králové, 

závod Střední Labe, provoz Mělník. Tok Labe má v zájmovém území několik malých 

přítoků, mezi nimiž jsou menší potoky a bezejmenné přítoky. Významnějším 

levostranným přítokem je Mratínský potok s vodami Líbeznického potoku a Kojetický 

potok přitékající do Labe v Neratovicích – Lobkovicích..  
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Charakteristické průtoky 

Kojetický potok n - leté průtoky v ř.km 3,285 

Průměrný roční stav 30 cm = 182.07 m n.m. ( průtok Kojetický potoku Qa = 0,0 m3/s ) 

 

Tab.   N-leté průtoky QN [m3/s] v různých profilech Kojetický potoku dle PLA 
Hradec Králové 

Profil Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

profil Kojetický potoku – na 
profilu v ř.km 3.285 

              

Pod obcí Předboj pokračuje Kojetický potok dále k severovýchodu do Kojetic, a 
Neratovic (Lobkovic), kde se zleva vlévá do Labe 

Stanovená záplavová území 

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) 
„administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno 
vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku 
vodoprávní úřad. 
Na Kojetickém potoce v obci Předboj není stanoveno záplavové území 
Kojetický potok protéká obcí v ř.km. 4.75 - 7.0, stanovená záplavová území zasahuji 
katastr Kojetice, Lobkovice i Neratovice 
Stanovená záplavová území vodního toku Kojetický potok 
Záplavová území vodního toku Kojetický potok jsou stanovena Městským 
úřadem Neratovice - vodoprávním úřadem dne 11.8.2022 
pod č. j. MěÚN/074584/2022  v rozmezí ř. km 0.0 - 4.858  
Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100, včetně aktivní zóny v uvedené 
kilometráži. 
VH stanovení pro záplavová území 

  
  

vodoprávní 
úřad   

identifikátor   / 
stav 

č.j. 
datum 
stanovení   

poznámka 

vodní tok sp.zn. 
účinnost od - 
do 

MěÚ 
Neratovice 

100001449 / 
platné 

MěÚN/067507/2022  18.07.2022 

  Kojetický p. 
10101067 
(113040000100) - 
- 0.0 - 4.585 ř.km 

MěÚN/046528/2022/SYL 04.08.2022 

https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/DOC_98673027_0.PDF
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/DOC_98673027_0.PDF
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzvhr.php?startpos=0&qstate=&qvhurad=&qvhrstate=&qdtod=&qdtdo=&qdtm=&qdtx=&qcj=&qtok=Kojetick%C3%BD+p.&qsp=&qid=&ord=vp_subjds
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzvhr.php?startpos=0&qstate=&qvhurad=&qvhrstate=&qdtod=&qdtdo=&qdtm=&qdtx=&qcj=&qtok=Kojetick%C3%BD+p.&qsp=&qid=&ord=vp_subjds%20desc
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzvhr.php?startpos=0&qstate=&qvhurad=&qvhrstate=&qdtod=&qdtdo=&qdtm=&qdtx=&qcj=&qtok=Kojetick%C3%BD+p.&qsp=&qid=&ord=a.obj_id
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzvhr.php?startpos=0&qstate=&qvhurad=&qvhrstate=&qdtod=&qdtdo=&qdtm=&qdtx=&qcj=&qtok=Kojetick%C3%BD+p.&qsp=&qid=&ord=a.obj_id%20desc
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzvhr.php?startpos=0&qstate=&qvhurad=&qvhrstate=&qdtod=&qdtdo=&qdtm=&qdtx=&qcj=&qtok=Kojetick%C3%BD+p.&qsp=&qid=&ord=a.dt_rozhx
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzvhr.php?startpos=0&qstate=&qvhurad=&qvhrstate=&qdtod=&qdtdo=&qdtm=&qdtx=&qcj=&qtok=Kojetick%C3%BD+p.&qsp=&qid=&ord=a.dt_rozhx%20desc
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Záplavová území 
 

  
   

 
Dotčená katastrální území 

  
  
  
  
  
 

  

 
 

 

  

stav 
id. zápl. 
území 

id. toku 
název 
toku 

říční 
km 
od - 
do 

aktivn
í zóna 

n-leté vody   

platn
é 

100001449 

11304000
0100 

Kojetick
ý p. 

0.0 - 
4.58
5 

Ano 
Q5,Q20,Q100,Q500,
PO 

Záplavov
é území 

id. katastru název katastru   

667854 Kojetice u Prahy Záplavová území v katastru  

703664 Lobkovice Záplavová území v katastru  

703567 Neratovice Záplavová území v katastru  

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&GEN=MAP&map=zatopy&TS=zu_usek_toku&QY=C%5bZUID%5dE100001449%0A&QI=-1
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzinfo.php?vhrseq=98673027&typ=zuz&seq=98673152&asrc=zuzinfo
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuzinfo.php?vhrseq=98673027&typ=zuz&seq=98673152&asrc=zuzinfo
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuz.php?qkata=Kojetice%20u%20Prahy&asrc=zuzinfo
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuz.php?qkata=Lobkovice&asrc=zuzinfo
https://editor.dppcr.cz/pk_zuz/objzuz.php?qkata=Neratovice&asrc=zuzinfo
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Odtokové poměry 

Profily na řece Labe 

Tab. 1   Průměrný průtok v jednotlivých místech na Labi dle ČHMÚ 

Místo ČHP 
Plocha povodí 

Fp [km2] 
Průměrný průtok Qa 

[m3/s] 

Stoletá voda Q100 

[m3/s] 

Brandýs nad Labem 1-05-04-005 13109,19 99,3 1 390 

Kostelec nad Labem 1-05-04-012 13183,73 104 1 390 

Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily VD na řece Labi (viz Tab. 4), kde 

dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování. Hladina řeky Labe je  

ovlivňována dvěma zdymadly, a to VD Kostelec nad Labem a VD Lobkovice, které jsou 

vedeny jako vodní díla III. kategorie. Havárie těchto vodních děl by byla schopna vyvolat 

povodeň, či výrazně ovlivnit její průběh. Provozovatelem těchto VD je Povodí Labe, s.p. 

Tab. 2   Kritická místa na Labi 

Název 
Kategorie 

TBD 
Kraj ORP Obec Tok 

Kostelec nad 

Labem 
III Středočeský kraj 

Brandýs nad 

Labem - Stará 

Boleslav 

Kostelec nad 

Labem 
Labe 

Lobkovice III Středočeský kraj 

Brandýs nad 

Labem - Stará 

Boleslav 

Brandýs nad 

Labem - Stará 

Boleslav 

Labe 

 

Profily na Kojetickém potoku 
 
Průměrný roční průtok není znám ani v profilu CVH13 Kojetice, který je jediným hlásným 
profilem na Kojetickém potoku. 
K. ú. Předboj protéká Kojetický potok zástavbou obce východním směrem: 

od hranice katastru protéká potok obcí 7.0 - 4.8 ř.km, tedy v celkové délce 2,2 

ř.km. 

 
Koryto Kojetického potoku je v k.ú. Předboj (částečně) upraveno - provedeno 
zatrubnění toku v několika úsecích v oblasti rybniční kaskády, dále zpevněním břehů a 
koryta, pro ochranu komunikací a břehových linií. V obci má povodeň většinou nížinný 
charakter, kdy voda pomalu vystoupá a po kratší době se opět vrátí na původní úroveň 
do koryta. Největší nebezpečí však hrozí v četných místech snížených odtokových 
poměrů při prudkých letních deštích, kdy dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání 
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vody a vybřežování - mostů, mostků, zatrubnění, propustků a lávek, u kterých pokud 
dojde k nápěchům (větví, splavenin) může dojít na řadě míst k vybřežení i když je objem 
vody korytem převoditelný. 

 
Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů, mostků, propustků a lávek 
přes Kojetický potok. 
 

Hlásné profily a srážkoměrné stanice 

Hlásné profily 

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i 
aktivity povodňové komise obce je hlásný profil. 

CVH13 Kojetice - Kojetický potok 

• ORP2117_01 Neratovice 

• CVH13 Kojetice - NERATOVICE 

Tento profil je umístěn v centrální části obce Kojetice pod obcí Předboj, tedy až pod 
dotčeným územím, a poskytuje tedy jen opožděně informaci pro aktivaci povodňové 
komise obce a varování obyvatelstvu před povodní. 

 

Srážkoměrné stanice 

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Předboj bylo na 
webovou aplikaci dPP zařazeno 7 srážkoměrných stanic: 

Husinec (Řež), Kostelec nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Mratín, Tuhaň, Tursko a 
Veleň. 

 

  

Název HP, ID tok 
úsek platnosti 

SPA 
I. 

SPA 
II. 

SPA 
III. 

SPA 

   stav 
[cm] 

stav 
[cm] 

stav 
[cm] 

ORP2117_01 Neratovice 

CVH13 Kojetice -
NERATOVICE 

Kojetický 
potok 

celá obec 
Předboj 55 75 95 
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Analýza časových možností 

U nížinných toků lze povodeň úspěšně předpovídat na základě hydrometeorologické 

předpovědní služby. Povodí Labe (potažmo jeho subpovodí Kojetického potoku 

v Předboji) k takové nížinné oblasti patří, lze tedy povodeň předvídat v předstihu 

relativně správně na základě hydrometeorologické předpovědní služby. Vysoké vodní 

stavy se vyskytují zejména v létě po dlouhotrvajících přívalových srážkách. 

Rychlost postupu čela povodňové vlny je přibližně 1,5 m/s. 

Tab. 3   Postupové doby povodňových průtoků na řece Labe 

Tok Ze stanice Do stanice Vzdálenost [km] Doba postupu [hod.] 
Rychlost 

[km/hod.] 

Labe Pardubice 
Brandýs n. 

Labem 
103,0 18,0 – 62,0 5,72 – 1,61 

Labe Přelouč 
Brandýs n. 

Labem 
87,0 16,0 – 55,0 5,43 – 1,58 

Labe Kolín 
Brandýs n. 

Labem 
55,0 6,0 – 17,0 9,13 – 3,23 

Labe Nymburk 
Brandýs n. 

Labem 
32,0 5,0 – 12,0 6,40 – 2,66 

 

U Kojetického potoka - má povodeň rychlý a krátkodobý charakter, převážně po 

vydatných letních srážkách lokálního charakteru, obec může být také ohrožena zvláštní 

povodní z Předbojského rybníka a/nebo Parkáně. Tyto povodňové situace na základě 

předpovědní služby lze předvídat - zejména jako odezvu na průchod vydatných 

srážek přes katastr obce a moderních hydrologických modelů navazujících na stav 

nasycenosti povodí vodou. Proto by měly být řešeny operativní činností povodňové 

komise obce Předboj. 

Do této kategorie povodní se řadí i povodně z přívalových srážek (bleskové 

povodně), které vzniknou při intenzivních vydatných deštích soustředěných na malé 

území katastru obce a drží se dlouho relativně na jednom místě nad vodou nasyceném 

povodí. 

Povodňová ochrana v těchto oblastech by měla být zaměřena na pravidelnou a účinnou 

prevenci (pravidelné roční prohlídky inundací, nařizování odstraňování splavných 

materiálů, dřeva, stavebního materiálu, polystyrenu apod.) a na okamžité informování 

obyvatel při riziku výskytu těchto povodní. 
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Postupové doby povodňových průtoků na Kojetickém potoku 

Tok Úsek Délka [km] 
Postupová doba 

[minut] 

Kojetický potok pramen – obec Předboj 3 km 33 minut 

 

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného 

stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), 

je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové 

aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z 

tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba, zajišťovaná 

vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, s.p. v Hradci Králové a samozřejmě 

informace poskytované ČHMÚ. 

Vodní nádrže a díla 

V obci se nachází několik vodních nádrží, které jsou popsány níže. Žádná 
z vodních nádrží v obci nemá určenou kategorii technickobezpečnostního dohledu 
(TBD), neboť se jedná o vodní nádrže malého rozsahu a pouze lokálního významu. Jde 
zejména o soustavu rybníků a rybníčků podél Kojetického potoka v obci Předboj. 

Seznam významných vodních nádrží v katastru a dPP obce Předboj 

  

  

Id.SVHB 
(DIBAVOD) 

Název Vodní tok 
říč
ní 
km 

Vlastník 
Provozo

vatel 

Ploc
ha 

[ha] 
info 

105040350001(1050
40350014) 

Na 
Parkáni 

Kojetický p. 
(11304000

0100) 
6.2 

Fa 
HORIZO

NT, 
Předboj 

č. 7 

HORIZO
NT, 

Jindřich 
Malý, 

jednatel 

0.08 
 

105040350002(1050
40350001) 

Předbojs
ký 

rybník 

Kojetický p. 
(11304000

0100) 
6.6 

p.č. 224 
- Obec 
Předboj 

Místní 
rybářský 
spolek 

Předboj 

3.89 
 

http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/
http://www.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P9_0_Predpovedi/P9_2_Hydrologie&last=false
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/dpp_info.php?ppid=12680&ptype=VNADRZ&ppin=0&startpos=0&recnum=50
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objvdiloinfo.php?ppseq=125899517&seq=876846
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_vd&TM=*vn_name*vn_noname*dib_vodni_nadrze*vod_nadrz&ARROW=1&x=-736855.94&y=-1028531.41&z=2e-4
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objvdiloinfo.php?ppseq=125899517&seq=876789
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_vd&TM=*vn_name*vn_noname*dib_vodni_nadrze*vod_nadrz&ARROW=1&x=-737190.69&y=-1028470.44&z=2e-4
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Seznam všech vodních nádrží na Kojetickém potoku 

Název 
Plocha 

[ha] 
Název 
odtoku 

Souřadnice ID DIBAVOD 

Předbojský 
rybník 

3.89 
Kojetický 

potok 
50°13′26″ s. š., 

14°28′12″ v. d. 

105040350002 
(105040350001) 

Pražský 
rybník 

 Kojetický 
potok 

50°13′24″ s. š., 
14°28′31″ v. d. 

 

Kačák  Kojetický 
potok 

50°13′25″ s. š., 
14°28′29″ v. d. 

 

Parkáň 0.8 
Kojetický 

potok 
50°13′26″ s. š., 

14°28′32″ v. d. 

105040350001 
(105040350014) 

Malý rybník  Kojetický 
potok 

50°13′29″ s. š., 
14°28′40″ v. d. 

 

 

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak 

bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech 

přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy. 

Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní 

nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k 

akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní 

typy: 

• zásobní nádrže 

• ochranné (retenční) nádrže 

• speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací) 

• rybochovné nádrže 

• víceúčelové nádrže 

Jez je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně 

vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům: 

• zvětšení hloubky vody nad jezem 

• dosažení bezprostředního spádu 

https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.470109&y=50.223792&z=15&q=50.223792N%2C%2014.470109E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.470109&y=50.223792&z=15&q=50.223792N%2C%2014.470109E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.475216&y=50.223421&z=15&q=50.223421N%2C%2014.475216E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.475216&y=50.223421&z=15&q=50.223421N%2C%2014.475216E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.474665&y=50.223604&z=15&q=50.223604N%2C%2014.474665E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.474665&y=50.223604&z=15&q=50.223604N%2C%2014.474665E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.475512&y=50.223827&z=15&q=50.223827N%2C%2014.475512E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.475512&y=50.223827&z=15&q=50.223827N%2C%2014.475512E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.477872&y=50.224794&z=15&q=50.224794N%2C%2014.477872E&l=16
https://mapy.com/cs/turisticka?x=14.477872&y=50.224794&z=15&q=50.224794N%2C%2014.477872E&l=16
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• zmírnění průtočné rychlosti 

• zvýšení hladiny podzemní vody 

Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy 

pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda 

vzdouvá trvale do různé výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém 

množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší 

vodu vyhradit.  

Historické povodně 

V Předboji se na Kojetickém potoku historicky vyskytovaly a vyskytují povodně. 
 
Předboj – červen 1987 - na Kojetickém potoku 
V roce 1987 došlo v měsíci červnu ke zvláštní povodňové události, kdy spadlo nad 
územím obce nadměrné množství srážek během velmi krátké doby. 

 
Historické povodně na Labi do roku 1851 jsou uváděny pouze pro část toku od 
Brandýsa nad Labem po státní hranici. 
Další povodně : povodně z března 1845, února 1862, září 1890, července 1897 a 
srpna až září 1938. 
 
Vzhledem k poloze obce na Kojetickém potoku zde zpětné vzdutí vod z Labe, ani 
při jeho velmi vysokých stavech, nehrozí. 
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Fotogalerie k některým situacím historických povodní v Předboji 
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Popis správního území obce Předboj 

Obecní úřad Předboj 

Hlavní 18, 250 72 Kojetice u Prahy 

Telefon: 315 682 901; mobil: 774 943 331; 725 704 222 

web:  starosta@predboj.cz ; podatelna@predboj.cz ;  www.predboj.cz 

 

Zeměpisné souřadnice (WGS 84):             50°13′32″ s. š., 14°28′36″ v. d. 

 

Nadmořská výška:                                      213 m n. m. 

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.). 

 

Rozloha území katastru obce je 4 070 ha. 

 

Počet obyvatel obce  činí 1 396, z toho: 

• Děti do 14 - ti let                                        326 

• Ekonomicky aktivní (14 – 59 let)               956 

• Ekonomicky neaktivní (60 a více)             114 

V obci je celkem 612 domů, z toho je 5 domů neobydlených. Za posledních deset let bylo 

dokončeno 327 domů. Většina obyvatel obce bydlí v rodinných domech. Nájemní ani 

sociální bydlení v obci není. 

Zájem o stavební pozemky je trvalý nebo vzrůstající. V obci však nejsou v současnosti k 

dispozici žádné volné pozemky určené pro individuální bytovou výstavbu. 

 

Předboj je obec v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Rozkládá se asi osmnáct 

(18) kilometrů severně od centra Prahy a šestnáct (16) kilometrů západně od svého ORP 

- města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Pověřenou obcí je obec Odolena Voda. Žije 

zde přibližně 1 400 obyvatel.  Po revoluci v roce 1989, začala obec „dohánět“ základní 

infrastrukturu – rozvody vody a kanalizaci. 

https://www.predboj.cz/
https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=cs&pagename=P%C5%99edboj&params=50.225463461186_N_14.476805415364_E_type:city_region:CZ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
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Obec je umístěna v mírně zvlněné krajině polabské nížiny, bez krajinných dominant. 

Obdělávaná část půdy navazuje na zástavbu, intenzivní hospodaření spojilo malá pole a 

zlikvidovalo podstatnou část polních cest a remízků. V katastru obce se nenachází větší 

zalesněné území. V rámci územního plánu a jeho změn byl realizován biokoridor v 

západní části obce. Na území obce jsou dále situovány rybníky - největší Předbojský o 

rozloze 3,7 ha, v němž hospodaří Rybářský spolek a několik menších vodních ploch, 

které jsou součástí bývalé tvrze. Z rybníků vytéká malý Kojetický potok, jenž je strojně 

udržován Povodím Labe, státní podnik. Spolky v obci reprezentuje fotbalový oddíl Sokol 

Předboj a Rybářský spolek s počtem členů cca 100 osob hospodařící na obecním 

rybníku. Obec podporuje spolkovou činnost finančními dotacemi na konkrétní nákupy 

nebo akce (elektrická přípojka u rybníku, závlaha fotbalového hřiště). 

Obec se v současné době snaží zastavit chaotické zvětšování obytných ploch na úkor 

zemědělské půdy, řešení ohrožujících problémů a zajištění kontinuálního systematického 

a plánovaného rozvoje obce s uvážením jak potřeb, tak rizik. 

Za pozornost stojí také poloha obce uprostřed územního poloostrova, omývaného z 

východu řekou Labe, ze západu řekou Vltavou a se severním mysem v Mělníku, kde se 

obě největší České řeky stýkají. 

Hospodářství, průmysl, služby 

V lokalitě Tůmovka v katastru obce Předboj je čerpací stanice Tank ONO, s.r.o., 

maloobchodní prodejna a velkoobchodní sklad RÁJ DŘEVA – JACER CZ, a.s. V obci 

Předboj je dále společnost ZEVOS, s.r.o., která se zabývá podnikáním v zemědělství, 

Yard Resort s restaurací a ubytovacími kapacitami hotelového typu. V obci je též tiskárna 

PR PRINT s.r.o., restaurace Předbojský dvůr a řada malých živností, včetně dvou 

obchodů s potravinami. V katastru obce je kamenolom. 

Zásobování vodou a energiemi: 

• zdroje pitné vody - obec je napojena na rozvod pitné vody SčVaK Kladno Mělník. 

Páteřní přívod probíhá souběžně s ulicí Hlavní, ze kterého jsou postupnou realizací 

napojovány jednotlivé obytné zóny obce. Hlavní řad je majetkem SčVaK. Vodovodní 

sítě zhotovené obcí byly předány provozovateli. Technický stav rozvodů v obci 

odpovídá době realizace od roku 1989 až do současnosti. U materiálu potrubí je 

udávaná životnost min. 50 let. 

• zemní plyn - v obci zaveden není. 

• el. energie - elektrická síť je do obce vedena nadzemním vedením. V rámci nové 

zástavby jsou položeny kabely od transformátorů v zemi. V původní zástavbě je 

vedení nadzemní. Kapacita přípojných bodů je pro obec i její rozvoj vyhovující.. 

• kanalizace - Kanalizace v obci je realizována jako tlaková s domovními čerpacími 

stanicemi. Rozvod tlakové kanalizace je ukončen na vstupu čistírny odpadních vod 
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(ČOV Předboj - je situována v jihovýchodní části zástavby obce - ul. U Rybníčka 139). 

Obec je majitelem i provozovatelem tlakového řadu i čistírny odpadních vod. 

Technický stav rozvodů není zcela uspokojivý. Jsou značné rozdíly ve stavebně 

technickém provedení dle lokace, kde byly postupně tyto rozvody budovány. Čistírna 

odpadních vod nedosahuje projektované kapacity a její rekonstrukce je předmětem 

připravené projektové dokumentace. 

• spoje - telefonní linky jsou převážně vedeny (v původní zástavbě) v zemi. Připojení 

na internet je v některých místech umožněno kabelovým připojením, ale převážná 

část obce je napojena bezdrátově vzduchem přes provozovatele internetu. 

• svoz komunálního odpadu - odvoz a likvidace komunálních a biologických odpadů 

je zajištěn smlouvou se společností FCC. Společnost také pravidelně poskytuje 

kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Samostatně jsou likvidovány kaly 

z ČOV. 

• vodní plochy a toky - plochy vodních nádrží a rybníků zahrnují plochy vodního toku 

a vodních nádrží v celém katastrálním území Předboj. S úpravami vodního toku ani 

jeho přítoků se neuvažuje. U vodních toků zejména protékajících zastavěným 

územím bude zajištěn přístup ke korytu ( oboustranný manipulační pruh dle normy ) 

ve spolupráci se správcem vodního toku - Povodí Labe, státní podnik, Hradec 

Králové. 

• Protipovodňová opatření 

Územní ani rozvojový plán nenavrhuje protipovodňovou ochranu obce Předboj. Stávající 

vodní nádrže plní retenční funkci dostatečně - stávající vodní nádrže na vodních tocích 

Kojetický potok a přítocích/obtočných ramenech jsou dostatečnou ochranou před 

přirozenými povodněmi. Ochrana před bleskovými povodněmi - pozemky, pole, garáže, 

sklepy - spočívá v zavedení preventivních opatření před zalitím infrastruktury a RD 

povrchovou vodou. 

• Zdravotnictví - V obci je ordinace všeobecného lékaře. Stomatolog a specialisté 

jsou dostupní v Neratovicích, případně v Praze. 

• Majetek obce - Ve vlastnictví obce jsou převážně místní komunikace, ČOV, 

budova Obecního úřadu, budova bývalé hasičárny, budova MŠ Předboj, několik 

stavebních pozemků určených k veřejnému vybavení, několik hektarů lesních 

porostů, Předbojský rybník s rozlohou cca 3,5 ha, fotbalové hřiště a zeleň určená 

k rekreaci a oddechu. 
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Památky 

• Tvrz - kulturní památka České republiky 

• kaplička z doby kolem roku 1800 

• Husův pomník z roku 1915 (v obecním parku) 

• památník obětem druhé světové války a koncentračních táborů (v obecním parku) 

• zvonička a křížek (v obecním parku) 

• archeologické naleziště 

• paleontologické naleziště 

RIS obce PŘEDBOJ 

 

Druh a rozsah ohrožení 

Povodně 

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních 

toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto 

vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody 

tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok 

je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. 

Při povodni v obci Předboj dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého 

majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a 

na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací. 

Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření páteřní silnice I/9  a/nebo 

III/0086 pro dopravu, pro zásobování a evakuaci - nutnost volit náhradní trasy. 

Přirozená povodeň 

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů: 

• letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla 
na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších 
tocích; 

• letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za 

několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na 

malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně). 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz_v_P%C5%99edboji
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor
https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/uzemi/538655-predboj
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V případě povodní - přirozených povodní - přicházejících po Kojetickém potoku, lze 
povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní 
služby ČHMÚ (VÝSTRAHY ČHMÚ >>). S ohledem na postupové rychlosti a doběhové 
doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, 
zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet 
s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování mobilními 
protipovodňovými prostředky apod. 

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit 
zejména v letních měsících na Kojetickém potoku a přítocích a považuje se za výrazné 
ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených 
podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení 
nebo situací ohrožujících životy. 

 

Největší nebezpečí pro obec Předboj způsobí jednoznačně přívalová srážka v katastru, 
která steče po povrchu svahů nad obcí do obce. Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou 
situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a 
lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech 
desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. 
Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm/m2 za krátkou srážku, nebo 50 - 80 
mm/m2 za srážkovou epizodu. Situace může být výrazně zhoršena aktuálním 
způsobem a stavem obhospodařování zemědělské půdy. Na zemědělské půdě může 
dojít ke vzniku soustředěných odtoků a k velmi rychlému odtoku přímo do intravilánu 
obce, často i s odnosem a snosem bahna. Je nepřípustné obdělávání orné půdy po 
spádnici. Množství drobných vodotečí a odvodňovacích příkopů bude ohroženo 
narušením stability břehů a dojde k nátržím břehů a případně i větším svahovým sesuvům 
u koryt toků. Katastr obce Předboj byl vymezen jako lokalita exponovaná přívalové 
povodni celorepublikovou analýzou, kterou provedl Výzkumný ústav vodohospodářský, 
v.v.i. a její výstupy jsou prezentovány v dPP ČR. 

 

Potok Kojetický potok 

Představují největší ohrožení pro obec Předboj  - rizikem jsou srážky nad 50 mm v horní 
části povodí ve své pramenné oblasti Panenské Břežany a/nebo přímo Předboj. Možnost 
vzniku povodňové situace je zejména v období letních přívalových srážek. 

Kojetický potok – povodňové epizody jsou především bleskového charakteru. Dále 
hrozí průsaky, protržení nebo přetečení hrází místních rybníků (Předbojský, Parkáň). 
Kojetický potok je také v intravilánu obce osazen řadou malých mostků, propustků a 
zatrubnění často nekapacitních. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky 
z kanalizace a zpětné vzdutí vody na zatarasených mostech nebo propustcích při 
vysokých stavech v tocích. 

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce 
Předboj, zde má Kojetický potok zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - 
Q100 je zasažena převážná část obytných a zemědělských zón lemující oba břehy 
Kojetického potoku 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11709/
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Při povodni by se  pravděpodobně ukázaly problémy s ucpáním profilů propustků při 
nahromadění naplavenin. 

Proti nebezpečí těchto povodní jsou nutná tato opatření: 

• odstranění překážek v toku a provizorní skládky materiálu v těsné blízkosti Kojetického 
potoka      na katastru obce (např. složené dříví, zaparkovaná motorová vozidla, 
popelnice, atd.), které by mohly způsobit zanesení kritických profilů v zátopovém území 
a tím výrazně zhoršit odtokové poměry při povodni 

• v době povodňové aktivity neustále kontrolovat kritická místa (propustky, vpustí, hráze 
rybníků  v obci ) členy hlídkové služby a odstraňovat naplaveniny za pomoci členů Sboru 
dobrovolných hasičů obce a vyčleněných technických prostředků. 

• Ovlivňovat osevní plán v prostoru nad obcí  (kukuřice, slunečnice, brambory atd. velké 
vodní srážky příliš nepodrží). 

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami 

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa, která by ohrožovala především 
všechny lávky a mostky v Předboji neexistuje. Na Kojetickém potoku se jedná o 
zátarasy způsobené splaveninami různého charakteru (větve, materiál) - na katastru 
obce jde především o nekapacitní mostky, propustky a zatrubnění – při zanesení dojde 
k omezení průtoku, které působí vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby 
v blízkosti toku. 

Sesuvy půdy 

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryt toků v Předboji, a to buď v místě 
sesuvu, rozrušení komunikace nebo níže po toku a následné vybřežení vody na okolní 
pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem 
značného nasycení vodou k sesuvům půdy. 

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních nebo výjimečně lesních tratích 
nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, 
kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce. Nejvíce 
rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v lokalitě podél potoku Kojetický 
potok - zejména v jeho levobřežní inundaci. 

Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená: 

• protržením hráze vodní nádrže, 

• poruchou výpustného zařízení vodní nádrže, 

• urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu 

bezpečnosti díla. 

Vzhledem k přítomnosti vodních nádrží - rybníků na katastru obce (Předbojský, 
Parkáň), zde hrozí i zvláštní povodeň !  
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Ohrožené a ohrožující objekty 

Území obce Předboj je ohroženo povodněmi. K určení ohrožených objektů se 
vychází ze možných záplavových území odvozených z historických povodňových 
epizod v lokalitách obce. 

Povodeň při opuštění koryta Kojetického potoku zaplavuje obytnou zástavbu, zejména 
na levém nábřeží, která je tvořena rodinnými domy a může zaplavovat i objekty, které 
mohou ohrozit i kvalitu podzemních vod, nebo způsobit znečištění vodního toku.  

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Předboj 

Ohrožující objekty 

 

Ohrožené objekty 

  

Id. Vodní tok 
ř.km 
OD 

ř.km 
DO 

Název Umístění 
Převažující 

účel 
budovy 

Aktivní 
zóna 

Inform 

1031369046 
Kojetický p. 
(113040000100) 

5.9 5.9 
Čistírna 
odpadních Vod 
Předboj 

pravý 
břeh 

Čistírna 
odpadních 
vod 

ne 
 

1031369043 
Kojetický p. 
(113040000100) 

5.1 5.2 
Na Palpostě 
119_Distanční 
technika 

pravý 
břeh 

Průmysl ne 
 

1031369044 
Kojetický p. 
(113040000100) 

4.5 4.6 
Tank ONO - 
stanice PHM 

levý břeh Průmysl ne 
 

1031369045 
Kojetický p. 
(113040000100) 

6.2 6.4 ZEVOS s.r.o. 
pravý 
břeh 

Zemědělství ne 
 

Id. Vodní tok 
ř.k
m 

OD 

ř.k
m 

DO 
Název 

Umístě
ní 

Převažuj
ící účel 
budovy 

Aktiv
ní 

zóna 

Informa
ce 

10313690
48 

Kojetický p. 
(1130400001

00) 

5.7
9 

5.7
2 

Lokalita 
ohrož LB 
inundaci 

Kojetic. p. 
č.p. 408, 
436, 403 

levý 
břeh 

Obytné 
budovy 

ne 
 

10313690
47 

Kojetický p. 
(1130400001

00) 

5.6
5 

5.7 

Pod 
Kapličkou 
č.p. 355, 

429 

levý 
břeh 

Obytné 
budovy 

ne 
 

10313690
49 

Kojetický p. 
(1130400001

00) 

5.8
7 

5.8
2 

Pod 
kapličkou_

LB 
inundace 
Kojetic p. 
č.p. 402, 
511, 386 

levý 
břeh 

Obytné 
budovy 

ne 
 

https://editor.dppcr.cz/pk_edt/dpp_info.php?ppid=12680&ptype=OHOBJ&ppin=0&startpos=0&recnum=50
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objohinfo.php?seq=125899850
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_ohrozene&TS=ohrozene&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899850&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objohinfo.php?seq=125899824
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_ohrozene&TS=ohrozene&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899824&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objohinfo.php?seq=125899832
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_ohrozene&TS=ohrozene&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899832&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objohinfo.php?seq=125899839
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_ohrozene&TS=ohrozene&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899839&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objohinfo.php?seq=125899860
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_ohrozene&TS=ohrozene&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899860&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objohinfo.php?seq=125899855
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_ohrozene&TS=ohrozene&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899855&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objohinfo.php?seq=125899868
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_ohrozene&TS=ohrozene&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899868&z=5000
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Místa omezující odtokové poměry (MOOP) 

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných 
srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, 
vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení 
kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné 
rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto. 

V letních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou nánosů splaveného materiálu s 
následným vzdutím hladin. 

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY obce PŘEDBOJ  

 

Místa ohrožená bleskovou povodní 
Na katastru obce Předboj se vyskytují místa ohrožená povodní z přívalových srážek i 
bleskovou povodní mimo vodní toky. Z historických povodní byla určena tato místa 
ohrožovaná bleskovou povodní z přívalových srážek, kdy voda stéká po povrchu a ohrožuje 
zástavbu mimo vlastní koryta toků a taky v určitých lokalitách dochází k splachu ornice. 

PŘEHLED MÍST OHROŽENÝCH BLESKOVOU POVODNÍ 

Id. Vodní tok 
ř.km 
OD 

ř.km 
DO 

Název Umístění Sezóna Info 

28042 
Kojetický 
p. 

5.06 5.06 Most přes silnici III/0086 oba břehy celoročně 
 

28043 
Kojetický 
p. 

6.35 6.35 Mostek u Pražského ryb. oba břehy celoročně 
 

28045 
Kojetický 
p. 

6.03 6.03 Zatrubnění Kojetického p. oba břehy celoročně 
 

28046 
Kojetický 
p. 

6.13 6.13 
Zatrubnění pod silnici Ke 
Tvrzi 

oba břehy celoročně 
 

28047 
Kojetický 
p. 

6.32 6.32 
Zatrubnění ul. Baštěcká u 
Předbojského ryb, 

oba břehy celoročně 
 

280444 
Kojetický 
p. 

4.78 4.78 Silniční most I/6 oba břehy celoročně 
 

Id. Název Popis směr Info 

105529 Čenkovská 
Čenkovská_místo ohrožené bleskovou 

povodní i splachem z polí 
SZ 

 

105531 
Mateřská škola 

Předboj 
MŠ_lokalita ohrožená bleskovou 

povodní 
VJV 

 

105530 Pod Kapličkou 
Pod Kapličkou_lokalita ohrožená 

bleskovou povodní 
JV 

 

105528 U Kůlen 
U Kůlen_místo ohrožené bleskovou 

povodní 
SV 

 

https://editor.dppcr.cz/pk_edt/dpp_info.php?ppid=12680&ptype=MOMEZODT&ppin=1&startpos=0&recnum=50
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/dpp_info.php?ppid=12680&ptype=FFPRF&ppin=1&startpos=0&recnum=50
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objomezodtinfo.php?seq=125899804
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_moop&TS=moop&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899804&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objomezodtinfo.php?seq=125899809
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_moop&TS=moop&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899809&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objomezodtinfo.php?seq=125899909
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_moop&TS=moop&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899909&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objomezodtinfo.php?seq=125899914
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_moop&TS=moop&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899914&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objomezodtinfo.php?seq=125899916
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_moop&TS=moop&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899916&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objomezodtinfo.php?seq=125899906
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_moop&TS=moop&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899906&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objffprfinfo.php?seq=125899822
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_blesk&TS=blesk&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899822&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objffprfinfo.php?seq=125899849
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_blesk&TS=blesk&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899849&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objffprfinfo.php?seq=125899823
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_blesk&TS=blesk&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899823&z=5000
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/objffprfinfo.php?seq=125899821
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_blesk&TS=blesk&QY=C%5bOBJ_SEQ%5dE125899821&z=5000
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Ledové jevy 

Ledové povodně vznikají ucpáním koryta ledem, ke kterému dochází za různých okolností. 
Nejčastěji to bývá v době mrazů za chodu ledové kaše a růstu dnového ledu a 
v době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a 
hromadí v místech, kde korytem nemohou projít.  Na menších tocích se setkáváme i s 
rozsáhlým zarůstáním koryta ledem a při náhlé oblevě doprovázené rychlým zvýšením 
průtoku dochází k vylití vody z koryta. Povodeň často sice začne jako ledová ale nárůst 
průtoku ze srážko-odtokového procesu pokračuje dále a povodeň přeroste v povodeň 
průtokovou. Ledové zácpy vzniklé na počátku povodně jsou vnímány jako dočasné ucpání 
koryta, ke kterému při průtokové povodni běžně dochází. V době oblevy ucpávají koryto 
ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem 
nemohou projít. Za oblevy dochází k vylití vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé 
pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku. Ledové 
povodně jsou vázány na úsek toku, v kterém jsou podmínky pro ucpání koryta ledem. V době 
mrazů způsobuje ledovou povodeň ledový nápěch a zarůstání koryta dnovým ledem. Ledový 
nápěch je definován jako nahromadění ledové kaše a tříště v korytě vodního toku, které 
významně zmenšuje průtočný profil a způsobuje vzdutí vody. Tvoří se za mrazu na tocích, v 
kterých se vyskytuje chod ledu, a to buď ledové kaše, nebo ledové mázdry, z které 
rozrušením vzniká tříšť. Nápěch se tvoří v místech, kde je zabráněno průchodu ledové kaše 
nebo tříště tokem, čili především tam, kde je na hladině překážka. Nejčastější překážkou je 
zamrzlá hladina. 

Pro vznik nápěchu jsou nutné dvě podmínky: intenzivní chod ledové kaše nebo překážka, 
která brání průchodu ledu tokem.  

Zarůstání koryta dnovým ledem se vyskytuje v tocích s kamenitým dnem, kde je splněna 
rychlostní podmínka růstu dnového ledu. Dnový led se často zachytává na vyvýšených 
prazích ve dně a tvoří v korytě ledové prahy. Ty zadržují a vzdouvají vodu a působí v korytě 
jako postupně se zvyšující pevné jezy. U širších koryt s velkým sklonem se dnový led ukládá 
na dno víceméně rovnoměrné a pokrývá téměř celé dno. Charakteristické pro tento případ je 
skutečnost, že koryto nezamrzá, hladina je stále volná a otevřená pro tvorbu ledu a za 
déletrvajících tuhých mrazů vznikne na dně tlustá vrstva ledu.  

V Předboji může docházet k výskytu ledových jevů pouze v rybniční kaskádě a tyto 

jevy mohou způsobit rozlivy Kojetického potoka v době tání. 
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Opatření k ochraně před povodněmi 

Přípravná opatření, související s povodňovým plánem: 

a) povodňové prohlídky - prohlídková služba obce provádí prohlídku kritických míst 

a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách 

větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise. 

b) předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další 

účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, 

a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích 

charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a 

průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český 

hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.  

Za hrozící povodňové situace: 

• Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, 

především v souvislosti s hlášením předpovědní služby. 

• Na základě dosažení limitu pro 2. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou 

komisi obce předseda nebo pověřený člen povodňové komise. 

• Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba OÚ na 

základě určení starosty obce (který je rovněž předsedou povodňové komise obce). 

• Při vyhlášení 2. i 3. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení 

tohoto stavu rovněž povodňové komisi ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 

• Po pominutí nebezpečí odvolává předseda povodňové komise prostřednictvím 

hlásné služby OÚ jednotlivé SPA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy. 

• Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou 

přehledně uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise a Důležité 

kontakty  tohoto Povodňového plánu obce Předboj. Uvedené údaje se pravidelně 

nejméně jednou ročně aktualizují. 

• Povodňová komise vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových 

prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a 

všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této 

evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů. 

 

Sledování vodních stavů v rozhodném hlásném profilu kategorie C (profil CVH13 
Kojetice na Kojetickém potoku) 
CVH13 Kojetice – tento rozhodný hlásný profil pro obec Předboj slouží k 
elektronickému sledování hodnot výšky hladiny na Kojetickém potoku a má funkci 
varování členů PK obce Předboj před nenadálým zvýšením stavu hladiny v korytě 
Kojetického potoku, kontrolní a evidenční funkci vzhledem k dosahování kulminačních 
stavů, doby příchodu povodňové vlny, a/nebo ústupu kulminačních stavů v obci. 
Vzhledem k poloze profilu pod Předbojem, je nutné při dosažení stupně I. Bdělost na 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11716/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11728/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11728/
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profilu postavit v Předboji ke Kojetickému potoku hlídku, která bude sledovat trend 
vývoje hladin v potoku a neprodleně o tom informovat/varovat povodňovou komisi obce ! 

• při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola hlídkou 1 x denně 
• při dosažení 1. SPA - kontrola hlídkou 2 x denně 
• při dosažení a vyhlášení 2. SPA - kontrola hlídkou 3 x denně 
• při dosažení a vyhlášení 3. SPA - častěji podle potřeby a požadavků PK obce 

 
Studie Koncepce protipovodňových opatření ve Středočeském kraji 
 
Protipovodňová opatření v zájmovém území 

 
V zájmovém území obce Předboj dochází k přirozeným i bleskovým povodním a 
bahnotokům z okolních pozemků při přívalových srážkách a naplaveninám v místech 
omezujících odtokové poměry. Jedná se o jev, který lze předvídat. Obranou je posílení 
ohrázování v kritických nebo opakujících se místech rozlivů, posílení retenčních 
schopností krajiny, realizace liniových opatření na zemědělské půdě  (remízky, meze, 
příkopy, zatravnění) a také přírodě  blízká protipovodňová opatření na tocích, jako jsou 
např. rybníky, mokřady a/nebo suché poldry. 
 
Návrh rozvoje opatření na vodních tocích a nádržích 
 
Z urbanistické ani dopravní koncepce územního plánu nevyplývají významnější 
požadavky na směrové úpravy vodních toků, rovněž vodní plochy se ponechávají ve 
stávajícím rozsahu. Na potocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou 
údržbu, dbát o včasné opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění 
koryt, propustků, zatrubnění a břehů. Vodní toky nebudou již dále zatrubňovány, 
případné úpravy koryt a sklonových poměrů budou prováděny přírodě blízkým 
způsobem pomocí přírodních materiálů. 
 
Dle záměru obce se navrhuje zpevnění stávajících hrází rybníků (zejména 
Předbojského a Parkáně). 
 
Část k. ú. Předboj spadá do území zvláštní povodně vodního díla Předbojský rybník 
a Parkáň. Využití území ohroženého průlomovou vlnou neupravuje v současné době 
žádný právní předpis. Z pohledů jednotlivých resortů se jedná více méně o doporučení, 
které aktivity zde nejsou vhodné. Např. z hlediska civilní obrany by v ohroženém území 
neměly být budovány úkryty CO, z hlediska hygieny by zde neměly být umisťovány 
sklady jedovatých či jinak nebezpečných látek, z hlediska energetiky by zde neměla 
být budována významnější energocentra, z podnikatelského hlediska by zde neměly být 
umísťovány sklady cenného zboží apod. Závazné regulativy pro takto ohrožená území 
by měly být součástí krizových a havarijních plánů měst a obcí. 

  

https://gis.kr-stredocesky.cz/webmap/koncepce_ppo/default.htm
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Povodňové prohlídky 

Povodňové prohlídky - zajišťují členové PK alespoň 1 x ročně v období před jarním 

táním s důrazem na drobné vodní toky. 

Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán 

provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní 

deště) prohlídku toků (Kojetický potok a jeho přítoků na katastru obce) a záplavových 

území a uloží odstranění překážek a uložených materiálů, které by mohly zvýšit 

nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky). Závady na vlastním toku nebo jeho 

objektech budou neprodleně ohlášeny správci vodního toku.  

V aktivní zóně záplavového území, dle aktuálního stanovení ZÚ (viz grafická část 

Záplavová území obce Předboj dPP ČR), nesmí být povolovány stavby, skládky 

materiálu atd.  

Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší 

množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku z 

tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a posuzuje možnost vzniku 

ledových bariér. 

Předpovědní povodňová služba 

Předpovědní službu - poskytuje ČHMÚ Praha, ve spolupráci se správci povodí. 

Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, pobočka Praha (Na Šabatce 17, 143 06 Praha 

4 - Komořany, tel.: 244 032 315, 244 032 316), ve spolupráci se správci povodí.  

Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby předpovědí Českého 
hydrometeorologického ústavu: 

www.chmi.cz >> 

SIVS >> Systém integrované výstražné služby 

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA. 

 
Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po 
struktuře: 

• od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem. 
• Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové - prostřednictvím internetu, 

VHD PLA - telefonu 
• od PK ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - voláním předsedovi PK 

Předboj 
• od HZS Středočeského kraje 
• od KPK Středočeského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK 
• z hromadných sdělovacích prostředků 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11709/
https://www.chmi.cz/
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Organizace hlásné povodňové služby 

Hlásnou službu - organizuje PK ve spolupráci s ostatními účastníky povodňové ochrany 

(HZS, PČR) k zabezpečení potřebných informací o povodni pro potřeby řízení opatření 

na ochranu před povodněmi a vyhodnocování jejich účinku. 

Zabezpečuje informace povodňovým orgánům obce pro varování obyvatelstva v místě 

očekávané povodně a v místech ležících níže po vodním toku, informuje povodňové 

orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává 

zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před 

povodněmi. 

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán hlídkovou 

službu. 

Hlásnou službu zajišťují: 

V období povodňové aktivity  v případě potřeby bude hlásná služba posílena o určené 

občany obce. 

Hlídková služba bude zajištěna vybranými občany a členy PK obce. 

Tab. 4  Četnost při podávání hlášení na hlásných profilech 

Při nebezpečí 
povodně 

1 x denně (v 7 hodin) 

I. SPA 2 x denně (v 7 a 18 hodin) 

II. SPA 3 x denně (v 7, 12 a 18 hodin) 

III. SPA minimálně každé 3 hodiny, jinak častěji podle potřeby a požadavku 
povodňových orgánů 

V době povodní hlásí veškeré údaje obcím níže na toku, napříč toky a povodňové komisi 

ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pro obec se uvažuje s tím, že hlásnou službu 

a varování obyvatel obce zabezpečuje povodňová komise místním rozhlasem z budovy 

Obecního úřadu Předboj. 
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Organizace hlídkové služby 

Pověřené osoby z řad PK Předboj, členů smluvní JSDH, případně předem určené osoby 

z řad občanů bydlící poblíž ohrožených míst budou vykonávat hlídkovou službu na 

ohrožených místech obce Kojetickým potokem. Sledují tendenci změn výšky hladin v 

toku a zjištěné údaje hlásí povodňové komisi obce, která rozhoduje o varování 

obyvatelstvu a vyhlašování SPA. 

• Hlídkovou službu - organizuje PK k zabezpečení hlásné služby - je zaměřena 

na kritické profily, ochranné hráze vodních nádrží a břehové hráze toků. 

Dále se jedná o: 

• Evidenční a dokumentační práce - foto nebo video záznam o průběhu povodně, 

způsobených škodách a následcích, prováděných opatřeních a dalších 

okolnostech souvisejících s povodní. Dále sem patří záznamy v povodňové 

knize, zákresy v mapách, vyznačení nejvyšších dosažených hladin atd. 

Sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové 

služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Zahajuje činnost při zvýšeném 

nebezpečí povodně na území obce. Kontroluje překážky na tocích - zejména mosty, 

propustky, vtoky do zatrubnění, průchodnost toku, ledová pole na toku, tvořící se zácpy 

na toku, hlásné profily na toku (kategorie C). 

Povodňové hlídky se organizují v závislosti na dosaženém stupni povodňové 

aktivity: 

1. SPA – bdělost - zahájení činnosti hlídkové povodňové služby 

2. SPA - pohotovost - vyhlašuje se obyvatelstvu a začíná pracovat PK obce, 

povodňové hlídky jsou rozmístěny a střídají se na kritických místech u toků. 

3. SPA - ohrožení - vyhlašuje se obyvatelstvu a PK obce začne provádět 

zabezpečovací práce dle vývoje situace, povodňové hlídky vykonávají hlásnou 

službu a informují povodňový orgán o vývoji situaci ve sledovaných místech. 
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Stupně povodňové aktivity 

V povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních 

stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech. 

Stupně povodňové aktivity na hlásných profilech „C“ pro obec Předboj 

I. stupeň povodňové aktivity (I. SPA) 

Stav na vodočtu - zelená značka  - zvýšená hladina - BDĚLOST 

1. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na jednom z rozhodných hlásných 

profilů a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 

Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou. 

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v obci a dalším zdrojům 

povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, 

předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP, avšak PK obce 

není ještě přítomna na stanovišti PK. 

II. stupeň povodňové aktivity (II. SPA) 

Stav na vodočtu -  žlutá značka - vysoká hladina - POHOTOVOST 

Vyhlašuje povodňový orgán obce rozhlasem, sirénou, když nebezpečí povodně přerůstá 

v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto 

toku. 

Varování: Tento stav je vyhlašován, tak že starosta, který je současně předseda povodňové 

komise obce, zabezpečí varování obyvatelům a vyhlásí 2. SPA sirénou a rozhlasem. Současně 

začíná pracovat povodňová komise obce. Na vzniklou situaci jsou upozorněni obyvatelé obce i 

všech jeho částí i obce níže na toku. Hlásná služba předává zprávy o vývoji povodňové situace 

povodňové komisi obce a spolupracuje se správci dotčených vodních toků. Informace o 2. SPA 

je předána současně na PK ORP. 

Aktivizují se pracovní síly, chrání majetek - odstraněním nebo vynesením výš - a zajišťují pracovní 

prostředky (mechanismy, nářadí, čerpadla) na ochranu objektů a rychlou likvidaci škod. 

III. stupeň povodňové aktivity (III. SPA) 

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) 

obce 

Nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zaplavovaném území. 

Vyhlašuje povodňový orgán obce sirénou a rozhlasem v době povodně při bezprostředním 

nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území na katastru 

obce. 

http://vlc.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/7107/
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V tomto případě se začnou provádět zabezpečovací práce a dle vývoje situace 

rovněž záchranné a evakuační práce. Je organizováno provedení provizorního ohrazování 

ohrožených úseků, odstraňování naplavených překážek z koryta, odčerpávání vody z objektů a 

zabezpečování majetku. Cílem těchto opatření je zabránit ohrožení na životě obyvatel, zamezit 

nebo alespoň snížit rozsah škod na nemovitém majetku. 

Činnost povod. orgánu v době nebezp.povodně a při povodni 

Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především 

v souvislosti s hlášením předpovědní služby. Na základě dosažení limitu pro 2. stupeň 

povodňové aktivity svolává povodňovou komisi obce předseda nebo pověřený člen 

povodňové komise. Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity provádí předseda 

povodňové komise, prostřednictvím hlásné služby OÚ, která vyhlášení a varování 

obyvatelstvu bezodkladně provede. Při vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity 

provede ohlášení povodňové komisi ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně 

uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise a v jeho Organizační části 

v kapitole Důležité kontakty. Uvedené údaje budou minimálně jednou ročně nebo podle 

potřeby častěji aktualizovány. 

Povodňová komise vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o průběhu povodně a 

všech opatřeních, která mají vztah k povodňové situaci a o povodňových prohlídkách. 

Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů. 

Činnost při dosažení I. SPA - Bdělost  

• sledování aktivity vodních toků 

• možné upozornění obyvatel na zvýšené nebezpečí povodně, zvlášť zhoršuje-li se 

za tohoto stavu předpověď vývoje situace 

• sledování výstrah a varování ČHMÚ 

Činnost při dosažení II. SPA - Pohotovost 

• vyhlášení varování obyvatelstvu o dosažení 2. SPA na vodním toku v obci 

(sirénou, rozhlasem) 

• aktivizuje se Povodňová komise obce 

Činnost při dosažení III. SPA - Ohrožení 

• vyhlášení varování obyvatelstvu o dosažení 3. SPA na vodním toku v obci 

výstražným a varovným signálem sirény (rozhlasem upřesnění varování a 

informace o tom, co dělat) 

• rozvinutí činnosti již plně funkční a pracující povodňové komise obce v jednotlivých 

zodpovědnostech členů PK 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11716/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11728/


45 

                      Povodňový plán obce PŘEDBOJ                                              

 

Konkretizace činností povodňové komise při vývoji povodňové situace 

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány 

na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech 

na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, 

hladina vody v nádržích, vznik ledových nápěchů a zácep, chod ledu, mezní nebo kritické 

hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních 

povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod 

ním.  

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí 

nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové 

aktivity (SPA): Pro modelování kritické hydrologické situace v obci Předboj slouží nejlépe 

sledování kritické srážky na srážkoměrech v okolí obce Předboj. Nebo hlášení od hlídek 

vyslaných do kritických bodů Kojetického potoku. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) - stav bdělosti 

 

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při: 

 

• Dosažení určeného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci 

• Náhlém tání podle meteorologické předpovědi 

• Předpovědi nebezpečí intenzivních srážek 

• Předpovědi silných bouřek 

• Nebezpečném chodu ledů 

• Při vzniku ledových zácep a nápěchů 

• Vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy 

 

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby. 

 

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji 

povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech 

nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z 

hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly 

vést ke vzniku zvláštní povodně. 
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I. SPA na území obce Předboj nastává: 

 

• Na vodním toku Kojetický potok nastává I. SPA, když je na hlásném profilu 

kategorie „C“ (CVH13 Kojetice) dosažen I. SPA. 

• Při vydání výstrahy ČHMÚ. 

• Pří tání, je-li některý tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových 

srážek a půda je dosud zmrzlá. 

• Při srážkách velké intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště 

je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách trvalého charakteru 

(srážkoměry v dPP Předboj). 

 

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA 

 

Každý pracovník PK nebo OÚ Předboj, který přijme zprávu o povodňovém stavu, předá 

informaci nejbližšímu členu povodňové komise/předsedovi PK. Ten uvědomí o 

povodňovém stavu předsedu a ostatní členy povodňové komise. 

 

• Aktivace pracoviště PK obce Předboj. 

• Kontrola spojení s nadřízenými a podřízenými orgány. 

o Dále ověření vývoje povodňového stavu u PK Panenské Břežany a města 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (ev. města Neratovice).Aktivizace 

činnosti hlásné a hlídkové služby obce Předboj. 

o Sledování aktivity vodního toku Kojetický potok. 

• Monitorování předpovědi a výstražných zpráv od ČHMÚ.  

• Vyhodnocení možného vývoje.  

• Podle vývoje situace provést varování a informování obyvatelstva, subjektů a 

organizací v ohroženém území.  

• Povodňové zabezpečovací práce na vodních tocích.  

• Povodňové zabezpečovací práce na objektech.  

• Zápis do povodňové knihy  

• Provádění evidenčních a dokumentačních prací 

  

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11702/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11709/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11703/
http://drz.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/6976/
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Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) - stav pohotovosti 

 

VYHLAŠUJE příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, 

ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení 

mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti. 

 

II. SPA SE VYHLAŠUJE v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž 

za povodeň se považuje: 

 

• Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu 

hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech 

• Přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, 

které může způsobit škody. 

• Přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již 

rozlévá a může způsobit škody 

• Přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby 

ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti 

vzniku rozlivů 

• Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti 

• Doporučení správce toku 

 

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností 

na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.  

 

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před 

povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se 

opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů. 

 

II. SPA se na území obce Předboj VYHLAŠUJE: 

 

• Na vodním toku Kojetický potok SE VYHLAŠUJE II. SPA, když je na hlásném 

profilu kategorie „C“ (CVH13 Kojetice) dosažen II. SPA. 

• Srážky velké intenzity na území obce (srážkoměry v dPP Předboj). 

• Dlouhodobé srážky trvalého charakteru nebo v kombinaci s táním sněhové 

pokrývky. 

• Intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností. 

• Vyhlášení II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP 

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav nebo povodňovou komisí Středočeského 

kraje). 

 

  

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11702/
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Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA 

• Aktivace povodňové komise obce Předboj. 

o Neustálé sledování určených úseků toků hlásnou a hlídkovou službou 

• Úvodní zasedání PK obce Předboj, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních 

opatření: 

o Ověření povodňového stavu u PK Panenské Břežany a PK ORP Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav (ev. PK města Neratovice). 

o Hlášení nadřízeným orgánům 

o Pohotovost jednotky SDH Předboj 

o Aktivace všech vyčleněných sil a prostředků. 

• Varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území o 

vyhlášení II. SPA na vodním toku - sirénou v obci a dále rozhlasem s informací o stavu a 

aktivitě nutné k překonání stavu. 

o Výzva občanů k přemístění motorových vozidel z aktivní zóny záplavového území. 

• Neustálé sledování určených úseků toků hlídkovou službou. 
o Koordinace činnosti hlídkové služby pro pravidelnou kontrolu stavu. 

o Při provádění hlídkové služby se především zaměřit na: 

▪ vznik trhlin v ochranných hrázích, přetékání ochranných hrází, průsaky, vývěry 

spodních vod, tvoření bariér na toku. 

• Prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace 

• Zajištění organizačního a materiálního zabezpečení pro průběh povodně 

o Prověření připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků. 

• Povodňové zabezpečovací práce na vodních tocích a objektech a opatření k odvádění, 

popřípadě odčerpávání vnitřních vod a vod ze zaplaveného území. 

o Technická opatření k zabránění rozlivům, protržení hrází a škodám na majetku - 

zejména zvýšením hrází pytli s pískem. 

• Bezpečnostní opatření k zajištění plynulosti dopravy a omezení pohybu osob u 

frekventovaných míst, podél toků Kojetický potok, v úsecích podmáčených hrází a mostů. 

• Zápis do povodňové knihy. 

• Provádění evidenčních a dokumentačních prací. 
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Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) - stav ohrožení 

 

• Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, 

ohrožení životů a majetku v záplavovém území. 

• Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností 

na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových 

opatření. 

• Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle 

potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

 

III. SPA se vyhlašuje při reálném nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů 

a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot 

sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a současně 

se zahajuje provádění nouzových opatření (provádějí se zabezpečovací a podle potřeby 

záchranné práce a evakuace). 

 

Podkladem pro vyhlášení je: 

• Dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu 

hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech 

• Oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti 

• Doporučení správce toku 

• Další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí 

 

 

III. SPA se na území obce Předboj VYHLAŠUJE: 

 

• Na vodním toku Kojetický potok SE VYHLAŠUJE III. SPA, když je na 

hlásném profilu kategorie „C“ (CVH13 Kojetice) dosažen III. SPA. 

• Vyhlášení III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně. 

 

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA 

 

• Zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK obce Předboj. 

o Hlášení nadřízeným orgánům. 

• Vyhlášení III. SPA a vyhlášení POHOTOVOSTI jednotkám SDH: 

• Varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém 

území o vyhlášení III. SPA. 

o Výzva občanům v ohroženém území k ochraně vlastního majetku. 

• Neustálé sledování určených úseků toků hlídkovou službou a provádění 

hlásné služby. 

• Hlášení nadřízeným orgánům 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11702/


50 

                      Povodňový plán obce PŘEDBOJ                                              

 

• Aktivizace – evakuačních míst, smluvní lékařské služby, mechanizace, 

autodopravce pro evakuaci a odborné technické pomoci - dle potřeb v 

nezbytném rozsahu. 

• Povodňové zabezpečovací a záchranné práce: 

o Opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených, nebo již 

zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a 

odsun obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, 

zachraňování majetku a jeho přemístění na místo povodní již 

neohrožené. 

▪ Zvyšování a zpevňování hrází zatěžováním vzdušné strany pytli 

s pískem. 

▪ Výzva občanům v ohrožené oblasti k evakuaci do evakuačního 

střediska. 

• Bezpečnostní opatření k zajištění hlídek v evakuovaných oblastech proti 

rozkrádání a rabování. 

• Zajištění zásobování a humanitární pomoci – mapování a vyhodnocení 

potřeb jednotlivých komodit, tj. potravin, pitné vody, hygienických potřeb. 

o Zajištění cisteren s pitnou vodou a jejich rozmístění. 

o Zajištění plynulého a dostatečného přísunu humanitární pomoci. 

• Zápis do povodňové knihy. 

• Provádění evidenčních a dokumentačních prací. 
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C. ORGANIZAČNÍ ČÁST 

Zabezpečení evakuace 

Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou 

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci. 

Způsob zajištění evakuace 

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny 

osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho 

pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu 

uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" 

k evakuačnímu středisku. 

Evakuační plán 

Důvody evakuace 

Pro účely povodňového plánu je uvažováno zaplavení nemovitostí při povodni, způsobené: 

• vybřežením Kojetického potoka. 
• zaplavením extravilánovým přítokem z polí v okolí obce.  

 

Seznam evakuačních míst dPP Předboj v POVIS   

NÁZEV 
EVAKUAČNÍHO 

STŘEDISKA 
OBEC 

POČET 
LÚŽEK 

PŘÍPRAVA 
JÍDEL 

KONTAKT OSOBA TELEFON 

ZŠ a MŠ 
Panenské 
Břežany 

Panenské 
Břežany 

50 Ano Mgr. et MgA. Soňa Čechovská 602 391 594 

Sportovní a 
kulturní 

centrum Na 
Chrupavce 

Líbeznice 50 Ano obec Líbeznice 602 391 594 

Základní škola 
Líbeznice 

Líbeznice 30 Ano PhDr. František Grunt 
283 981 085, 
702 153 752 

Mateřská škola 
Líbeznice 

Líbeznice 120 Ano Mgr.Bc. Martina Podlipná, DiS. 246 067 257 

 

https://editor.dppcr.cz/pk_edt/dpp_info.php?ppid=12680&ptype=EVMISTO&ppin=1&startpos=0&recnum=50
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Evakuační střediska 

Jako evakuační střediska slouží určené objekty nebo jiná určená místa Středočeského kraje 

vně záplavových území (seznam HZS SCK).  

 

Evakuační trasa v obci 

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Předboj do bezpečí se řídí pokyny 

velitele evakuace - určeného člena PK. 

Na místo soustředění dojdou obyvatelé pěšky, v případě potíží se zajistí odvoz. 

K evakuaci budou využity veřejné komunikace v obci 
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Povodňová komise obce Předboj 

PK je podřízena Povodňové komisi ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Převzetí 
řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah 
spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.). 

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Předboj, Hlavní 18;   Dokumentace 
Povodňové komise je uložena na: OÚ Předboj 

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. 
SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na 
spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen 
PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách. 

Související povodňové komise: 

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části 
tohoto PP. 

 

Povodňová komise obce Předboj v POVIS 

Adresa: Obecní úřad Předboj, Hlavní 18, 250 72 Kojetice 

Telefon: 315 682 901; mobil: 774 943 331; 725 704 222 

E-mail: obec@predboj.cz; Web: www.predboj.cz 

 
  

příjmení, jméno, 
titul 

funkce v 
komisi 

adresa na pracoviště kontakt 

Mgr. Horevajová, 
Dagmar 

předseda 
Obecní úřad Předboj, Hlavní 

18 250 72 Předboj 
702 185 757 

Bc. Pecha, Ondřej místopředseda 
Obecní úřad Předboj, Hlavní 

18 250 72 Předboj 
774 991 669 

Ing. Kmeč, Marián člen 
Obecní úřad Předboj, Hlavní 

18 250 72 Předboj 
737 200 953 

https://mapy.com/en/zakladni?q=P%C5%99edboj&source=muni&id=4198&ds=2&x=14.4785897&y=50.2302121&z=14
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=12209131
https://predboj.cz/
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Organizace povodňové služby 

Ústřední řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní přísluší ministerstvu 

ŽP.  

Ústřední řízení záchranných povodňových prací, pokud je provádějí sbory požární 

ochrany, přísluší ministerstvu vnitra ČR.  

Ochranu před povodněmi v celém rozsahu připravují, organizují, řídí, kontrolují a 

činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi koordinují ve svých územních 

obvodech příslušné povodňové orgány. 

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na 

ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu. 

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při 

zajišťování ochrany před povodněmi. 

Tab. 5   Časový plán pro vyrozumění Povodňové komise obce 

Čas Č Popis činnosti 

Č + 0 
Některý z pověření členů PK obdrží zprávu o blížící se 

povodni. 

do Č + 10 min Člen PK prověří zpětným dotazem pravdivosti zprávy. 

v Č + 10 min Vyrozuměný člen PK vyrozumí ostatní členy PK. 

v Č + 1 hod Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK. 

Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po 

struktuře: 

• od obyvatel obce - voláním starostovi 

• od členů smluvní JSDH 

• od HZS Středočeského kraje 

• od PK ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - voláním starostovi 

• od KPK Středočeského kraje - voláním hejtmanovi 

• od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem. 

• z hromadných sdělovacích prostředků 

Vlastní hlásnou povodňovou službu obce Předboj zabezpečuje předseda povodňové 

komise - v součinnosti se členy své PK obce Předboj a dále v součinnosti se 

smluvní jednotkou SDH. 

Orgány a organizace, zejména ty, které zajišťují telekomunikační služby, jsou povinny 

přednostně zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové 

služby ve věcech ochrany před povodněmi. 
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Způsoby komunikace 

Spojení telefonické mobilními telefony. V případě selhání těchto prostředků volí způsob 

komunikace předseda PK. 

Správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé VH děl ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž 

majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, jsou povinni činit opatření na 

ochranu před povodněmi nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků v 

rozsahu rozhodnutí povodňových orgánů. Povodňové orgány ukládají tyto povinnosti 

jen v nevyhnutelně potřebném rozsahu. 

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci 

vodních toků. 

Spojení na ČHMÚ Praha 

Adresa: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany 

Centrální předpovědní pracoviště: 

Tel.: 244 032 315; 244 032 316 

E-mail: chp@chmi.cz 

Aktuální informace na www.chmi.cz › hydrologie › povodňová služba 

Na předpovědní službě se podílejí i další orgány a organizace podle povodňových plánů 

a pokynů povodňových orgánů. 

Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity 

Informace o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Kojetickém potoku ve 

sledovaných profilech – vodoměrných stanicích zabezpečuje sama obec prostřednictvím 

hlídkové služby. Dispečink Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové poskytuje 

informace pouze na základě údajů z hlásných profilů kategorie A - na  obce s rozšířenou 

působností, Středočeský kraj a (K)OPIS HZS SCK (ty jsou zde ovšem irelevantní). Z ORP 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je informace o dosažení SPA předáváno na PK obcí 

v jeho působnosti. 

1. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se) 

• při dosažení výšky hladiny rysky 1. SPA na vodních tocích, při nebezpečí přirozené 

povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením 

hladiny pod tuto úroveň 

• při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska 

bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku 

nebezpečí zvláštní povodně 

• na základě informací od: 

http://www.chmi.cz/
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o Českého hydrometeorologického ústavu 

o Povodňové komise ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

o HZS Středočeského kraje 

o Hromadných sdělovacích prostředků 

o občanů 

2. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE 

• při dosažení výšky hladiny rysky 2. SPA na vodních tocích nebo v případě, že 

nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území 

mimo koryto toku 

• při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku 

• při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska 

bezpečnosti 

• na základě informací od: 

o Českého hydrometeorologického ústavu 

o Povodňové komise ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

o HZS Středočeského kraje 

o Hromadných sdělovacích prostředků 

 

3. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE 

• při dosažení výšky hladiny rysky 3. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí 

vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku 

• při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku 

• při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska 

bezpečnosti 

• na základě informací od: 

o Českého hydrometeorologického ústavu 

o Povodňové komise ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

o HZS Středočeského kraje 

o Hromadných sdělovacích prostředků 

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje předseda PK v součinnosti se členy PK a HZS 

Středočeského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na 

Kojetickém potoku pomocí sirény a hlášení obecním rozhlasem o vyhlášení stavu 

pohotovosti / ohrožení. Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. 

SPA do Povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS 

Středočeského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav (a eventuálně KPK Středočeského kraje). 

V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, 

zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý 
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(může nastat zejména na drobných tocích na území obce) a kdy hrozí nebezpečí z 

prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je 

nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze předpovědět, je nutno jednat 

rychle a operativně. V takovém případě mohou být osoby evakuování ze 

záplavového území, ihned. 

Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ >> 

Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního 

rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce, 

informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Předboj. 

  

OPIS HZS Středočeského kraje 

Tel: 950 874 444,   112,     150 

Orientační limity srážek pro SPA 

Období platnosti: květen – říjen 
 
Nenasycené povodí: přibližně do 50 mm srážek za posledních 10 dní. 
 
Nasycené povodí: za předcházejících 10 dní spadlo více než 50 mm, z toho většina v 
posledních 5 dnech. 
 
Nasycenost povodí lze hodnotit také podle hustoty říční sítě či podle zkušenosti. 
Průměrné množství srážek na povodí za 24 hod. 
 
Tab. 6   Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ 

Povodí v oblasti SPA Stav povodí 

  Nenasycené Nasycené 

Horské a podhorské  

(nad 600 m n.m.) 

I. 60 mm 40 mm 

II. 70 mm 50 mm 

Nížinné a ostatní 
(pod 600 m n.m.) 

I. 35 mm 25 mm 

II. 40 mm 30 mm 

 

Uvedené hodnoty časů trvání srážkové činnosti při jednotlivých stupních povodňové 

aktivity jsou doporučené a vycházejí ze zkušeností. 

 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11719/
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Technické prostředky povodňové komise obce Předboj 

A) Technické prostředky povodňové komise obce Předboj jsou: 

• siréna 

• obecní rozhlas 

• hlásný megafon 

• internet - stránky www.predboj.cz 

B) Spojení na související povodňové komise: 

Je uvedeno v kapitole Příslušné související povodňové komise - úvodní část tohoto 

PP. 

C) Spojení na hasičský záchranný sbor smluvně zajištěný pro obec Předboj 

HZS - stanice NERATOVICE 

tel.: 950 897 011, 950 897 121 

Patrik Leger - velitel stanice: 777 126 195 

 

V případě nutnosti je možné rovněž kontaktovat 

SDHO Dolínek (obec Odolena Voda) 

725 022 776 

a/nebo 

JSDH Líbeznice 

602 802 839 

D) Dopravní prostředky a mechanizmy (vlastní + právnické osoby): 
 

Zařízení - druh Popis - stanoviště 

plovoucí čerpadlo, pytlovačka na 
pytle s pískem 

 

osobní automobil obecního úřadu 
Předboj 

 

  
  

https://www.predboj.cz/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11716/
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E) Materiál pro záchranné akce 

- speciální pytle 

- ochranné pomůcky 

- nářadí, malé mechanizační prostředky 

F) Náhradní zdroj vody 

Pro občany s vlastním zdrojem vody (studny) budou sloužit výtokové stojany místní 
vodovodní sítě. V případě poškození vodovodní sítě, zdrojem pitné vody budou studny 
občanů v nezatopené části obce, příp. cisternové vozy 

Poruchy dodávky vody (SVAS a. s.), provozovna Mělník, 840 121 121, 602 128 127, 
www.svas.cz ; info@svas.cz 

 

Důležité kontakty 

ADRESÁŘ POVODŇOVÉHO PLÁNU – DPP OBCE PŘEDBOJ: 
 
POVODŇOVÉ KOMISE >> 
  

DŮLEŽITÉ ORGANIZACE >> 
  

REJSTŘÍK OSOB >> 

Důležitá telefonní spojení 

HZS Středočeského kraje, 

KOPIS HZS SCK 

HZS ÚO Brandýs nad Labem-STARÁ 
BOLESLAV  /  SDH Brandýs nad Labem 

HZS - stanice NERATOVICE 

Patrik Leger, velitel stanice 

950 870 011,   150,    112 v 
ohrožení života 

950 874 444 

950 882 011 / 326 902 983, 724 
183 943 

950 897 011, 950 897 121 

777 126 195 

Sbor dobrovolných hasičů pro Předboj 

smluvně zajišťuje HZS - stanice NERATOVICE 

mimo smlouvu rovněž SDHO Dolínek (Odolena 
Voda) a/nebo JSDH Líbeznice 

  

950 897 011, 950 897 121 

725 022 776 , 602 802 839 

https://www.svas.cz/
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/538655_Predboj_obec_pkomise.pdf
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/538655_Predboj_obec_organizace.pdf
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/538655_Predboj_obec_rejstrik.pdf
https://www.firmy.cz/detail/225455-hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-kraje-hasicska-stanice-neratovice-neratovice.html
https://www.firmy.cz/detail/225455-hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-kraje-hasicska-stanice-neratovice-neratovice.html
https://hasici-dolinek.webnode.cz/kontakt/
https://www.firmy.cz/detail/13293092-hasici-libeznice-libeznice.html
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ČHMÚ - předpovědní služba, Praha, Na Šabatce 
17, Praha 4 - Komořany 

Ing. Daniel Kurka - Úsek meteorologie 

Úsek hydrologie 

244 032 111, 244 031 111 

244 032 550, 724 178 154 

244 032 300, 724 108 009 

Elektřina - rozvodné sítě 

ČEZ, a.s. 

Poruchová služba elektřina ČEZ Distribuce 

ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 

  

www.cez.cz 

800 850 860 

211 041 111,  cez@cez.cz 

Policie ČR obvodní oddělení Brandýs nad 
Labem 

  

Obecní policie obce Předboj 

Obecní policie obce Líbeznice 

774 184 073, 731 691 636,  158 

602 362 341 

724 112 124 

724 112 124 

Nemocnice Brandýs nad Labem 326 746 622, 326 746 599 

Středočeské vodárny, a.s. Kladno, U vodojemu 
3085, 272 01 Kladno 

Středočeské vodárny, a.s. Mělník , Chloumecká 
2917 (naproti OD Tesco), 276 01 Mělník 

havarijní služba 

840 121 121, 602 128 127, 
www.svas.cz ; info@svas.cz 

  

602 128 127 

KVS pro Středočeský kraj 

Krizová linka pro mimořádné situace 

227 010 142 

227 010 629 

KÚ SCK - ODDĚLENÍ VODNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ,  Zborovská 81/11, 150 21 
Praha 5 

257 280 562, 725 997 836 

Ředitelství silnic Středočeského kraje, p.o. 577 212 829 

Správa a údržba silnic , s.r.o. 

Nepřetržitá dispečerská služba 

577 432 891 

602 436 601 

 Spojení na Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 

Ředitelství Hradec Králové telefon mobil , e-mail 

spojovatelka 
+420 495 088 
111 

www.pla.cz 

https://www.cez.cz/
mailto:cez@cez.cz
https://predboj.cz/kategorie/obecni-urad/obecni-policie/
https://www.zlatestranky.cz/profil/H760571
https://www.svas.cz/
https://mapy.com/cs/zakladni?planovani-trasy&x=14.4834560&y=50.3557990&z=17
https://www.firmy.cz/detail/2361072-stredoceske-vodarny-melnik.html
https://www.svas.cz/
https://www.pla.cz/planet/webportal/internet/default.aspx
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VH dispečink – nepřetržitý provoz 

  

495 088 720, 
vhd@pla.cz 

495 088 730 - 
havárie 

dispecink@pla.cz 

provoz VD Brandýs nad Labem 

326 903 531, 

 731 379 617 

326 903 531 

provoz@pla.cz 

závod Pardubice - Cihelna 135, 
530 09 Pardubice 

466 868 211 labe-z2@pla.cz 

provozní středisko Lysá nad 
Labem 

5. května 10, 289 21  Kostomlátky 

  

724 614 016 
  

 

Krizové řízení 

Krizové řízení je souhrn činností, které provádějí orgány krizového řízení 
v souvislosti s řešením krizové situace. Tyto činnosti jsou zaměřeny na analýzu 
bezpečnostních rizik, vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 
realizaci, kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové 
situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury. 

Mezi orgány krizového řízení patří mimo jiné orgány obcí s rozšířenou působnosti 
a orgány obcí. 

Na základě analýzy bezpečnostních rizik si orgány krizového řízení určí typové krizové 
situace, podle nichž vytvoří krizový plán, kde jsou zaznamenány postupy a opatření 
ke zdolávání krizových situací. 

Krizové řízení plní úkoly havarijní připravenosti (např. únik nebezpečné látky), dále řeší 
snížení dopadů ekonomických rizik (např. nedostatek ropy), podílí se na řešení epidemií, 
nákaz zvířat a rostlin. Krizové řízení se prolíná působností mnoha dalších úřadů. 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Zlín zajišťuje úkoly krizového řízení 
Bezpečnostní rada, Krizový štáb, Povodňová komise a pracoviště krizového řízení MěÚ 
Zlín pro celý mikroregion Slušovicko. V čele jmenovaných orgánů stojí starosta města 
Zlín. Jako výkonné složky při řešení mimořádných událostí pracují HZS, Policie ČR, ZZS 
a jednotky SDH určené poplachovým plánem. Ve zvlášť složitých situacích může být 
nasazena i Armáda ČR. Pracoviště krizového řízení plánovitě a dlouhodobě zapojuje 
do přípravy na mimořádné události také humanitární a dobrovolnické organizace: ČČK, 
ADRA – Komunitní intervenční psychosociální tým, Charitu, Diakonii, sbory dobrovolných 
hasičů a Záchrannou brigádu kynologů Středočeského kraje. 

mailto:vhd@pla.cz
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TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ: 
150 Hasiči 
155 Záchranná služba 
158 Policie ČR 
156 Městská policie 
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání 
  

Poruchové a pohotovostní služby 

840 850 860 Skupina ČEZ - elektrický proud – poruchy 

840 840 840 Skupina ČEZ - zákaznická linka http://www.cez.cz/cs/uvod.html 

Činnost PK obce při jednotlivých SPA 

PK zahajuje činnost od okamžiku vyhlášení II. SPA na Kojetickém potoku – profil 
CVH13 Kojetice, který je rozhodným profilem pro Předboj. 

Vyhlašování II. a III. SPA a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje PK 
prostřednictvím sirény, obecního rozhlasu nebo mobilních megafonů. 

V době povodně je stanoviště PK v budově OÚ – Předboj 18, případně na místě, 
které s ohledem na konkrétní povodňovou situaci určí předseda PK. 

V případě rizika výskytu povodně z přívalových srážek je nutné 
neprodleně informovat obyvatele ohroženého území, např. prostřednictvím obecního 
rozhlasu, krizových SMS, mobilního rozhlasu apod. 

Při dosažení I. SPA 

Každý pracovník OÚ, který přijme zprávu o povodňovém stavu, předá informaci nejbližšímu členu 
PK, který je pracovníkem OÚ. Ten uvědomí o povodňovém stavu předsedu PK, nebo pověřeného 
zástupce a ostatní členy PK. 

• Aktivace pracoviště PK obce Předboj. 
• Provede kontrolu spojení s nadřízenými a podřízenými orgány. 
• Podání informace a ověření skutečné situace u HZS SCK. 
• Ověří vývoj povodňového stavu u obce Panenské Břežany a ORP Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav. 
• Aktivizace činnosti hlásné a hlídkové služby obce Předboj. 

• Monitorování předpovědi a výstražných zpráv od ČHMÚ. 
o Na základě informací se vyhodnotí možný vývoj v obci Předboj. 
o Podle vývoje situace provést varování a informování obyvatelstva, subjektů a 

organizací v ohroženém území. 
• Zápis do povodňové knihy. 
• Provádění evidenčních a dokumentačních prací.  
• Povodňové zabezpečovací práce na vodních tocích. 

o Odstraňování naplavených překážek, znemožňujících plynulý odtok vody ve vodním 
toku. 

o Ochrana přirozeného koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a v 
opatřeních proti vylití vody v ohrožených místech. 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11702/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11703/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11709/
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o Nouzové zajištění břehových nátrží. 
• Povodňové zabezpečovací práce na objektech. 

o Odstraňování překážek v profilu objektů - propustky, lávky, mostky. 
o Opatření proti zpětnému vzdutí u objektů - propustků, lávek a mostků. 

Při vyhlášení II. SPA 

Předseda, místopředseda, tajemník nebo pověřený člen PK: 

• Zajistí aktivaci povodňové komise obce Předboj. 
o Aktivace všech vyčleněných sil a prostředků (smluvní jednotka SDH). 

• Zajistí neustálé sledování určených úseků toků hlídkovou službou. 

• Hlášení nadřízeným orgánům (PK ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) 
• Ověření povodňového stavu u PK Panenské Břežany, PK Kojetice a PK 

Neratovice. 
• Zajistí prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce toků. 

o Zjistí předpokládaný vývoj povodňové situace - ČHMÚ, VH dispečink PLA. 
• Zajistí bezpečnost osob ve spolupráci s HZS SCK varováním o nebezpečí. 

o Varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území o 
vyhlášení II. SPA na vodním toku - sirénou v obci a dále rozhlasem s informací o stavu 
a aktivitě nutné k překonání stavu. 

o Výzva občanů k přemístění motorových vozidel z aktivní zóny záplavového území 
a výzva k ochraně vlastního majetku. 

• Zajištění organizačního a materiálního zabezpečení pro průběh povodně. 
o Prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace. 
o Prověření připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků. 
o Prověří připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu pro 

mechanizaci. 
• Zajistí provedení povodňových zabezpečovacích prací na vodních tocích a 

objektech. 
o Zajištění písku, pytlů a lopat pro pískování. 
o Zahájení technických opatření k zabránění rozlivům, protržení hrází a škodám na 

majetku - zejména zvýšením hrází pytli s pískem. 
o Zahájení opatření k odvádění, popřípadě odčerpávání vnitřních vod a vod ze 

zaplaveného území. 
• Bezpečnostní opatření k zajištění plynulosti dopravy a omezení pohybu osob u 

frekventovaných míst, podél toku Kojetický potok v úsecích podmáčených hrází a mostů. 
• Provede zápis do povodňové knihy (včetně odvolání II. SPA). 
• Provádění evidenčních a dokumentačních prací. 

Při stoupající tendenci hladin na tocích je nutné: 

• Upozornit Středočeské vodárny, a.s. - Mělník, provoz kanalizací - na aktivaci 
funkčnosti zařízení proti zpětnému vzdutí a zajištění ev. přečerpávání odpadních 
vod. 

• Aktivizovat hlídkovou službu a provést kontrolu problematických míst, případně tato 
místa zabezpečí (policejní pásky a tyče pro osazení podél toku nebo na frekventovaných 
místech). 

• Aktivizovat smluvní jednotku sboru dobrovolných hasičů pro území obce Předboj. 
  

Při vyhlášení III. SPA 

 Předseda, místopředseda, tajemník nebo pověřený člen PK zajistí: 

https://www.svas.cz/
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• Trvalou pohotovost všech členů PK obce Předboj.  
• Informace o předpokládaném vývoji povodňové situace - ČHMÚ, VH dispečink PLA. 
• Vyrozumění o vyhlášení III. SPA okolních HZS přes operačního důstojníka HZS 

SCK (ve spolupráci s HZS je provedeno varování obyvatelstva o nebezpečí) 
o Varování a informování obyvatelstva, subjektů a organizací v ohroženém území 

o vyhlášení III. SPA. 
o Výzva občanům v ohroženém území k ochraně vlastního majetku. 

• Vyrozumění správců všech sítí o rozsahu zatopeného území a vyzvání k zabezpečení 
jejich sítí v souladu s jejich provozními řády. 

• Aktivizace – evakuačních míst, smluvní lékařské služby, mechanizace, autodopravce pro 
evakuaci a odborné technické pomoci - dle potřeb a nutného rozsahu. 
o Ředitel evakuačního místa zahájí přípravu na vystrojení evakuačního místa, povede 

evidenci evakuovaných obyvatel (požadavky na stravování, lehátka, lůžkoviny, 
přikrývky, oděvy ze skladu). 

o Občané v ohrožené oblasti se vyzvou k evakuaci do místa shromáždění pro evakuaci. 
• Povodňové zabezpečovací a záchranné práce. 

o Zvyšování a zpevňování hrází zatěžováním vzdušné strany pytli s pískem. 
o Opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených, nebo již zaplavených 

územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a odsun obyvatelstva z těchto 
území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění 
na místo povodní již neohrožené. 

• Bezpečnostní opatření k zajištění hlídek v evakuovaných oblastech proti rozkrádání a 
rabování. 

• HZS/SDH zabezpečuje, aby se na konstrukcích mostů nebo lávek nezachytávaly 
splavené kmeny a jiné předměty. 

• Provedení zápisu do povodňové knihy. 
 

V případě výpadku zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu je nutno zajistit cisterny 
s pitnou vodou. Rozmístění cisteren bude operativně upraveno v závislosti na rozsahu výpadku 
vodovodní sítě.  

Žádost o cisterny od firmy Středočeské Vodárny Kladno - Mělník a.s. (tel.: 315 682 100, 
pohotovost p. Vyroubal - 326 981 617, mob.: 602 244 663) 

Hlavní stanoviště pro cisterny je: 

Místo Kapacita 

parkoviště u OÚ cisterna - 1 ks 

autobusová zastávka cisterna - 1 ks 

Žádost o cisterny od firmy Středočeské vodárny, a.s. (dispečink tel.602 128 127 ) 

 

V případě vybřežení 

Předseda, místopředseda nebo pověřený člen PK obce zajistí: 

• Požadavek na Policie ČR a ŘSZK správa a údržba silnic o vyznačení uzávěry silnice  
• Požadavek o uzavření místních komunikací (zajistí Policie - ČR / obecní ). 
• Provedení evidence obyvatel v zatopené oblasti. 

https://www.svas.cz/
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• Provedení evidence evakuovaných osob - následně zjišťuje osoby, které zůstaly 
v zatopené oblasti. 

• Provedení evidence pohřešovaných osob (na základě žádostí příbuzných a známých) 
a evidence starých a imobilních osob, ověří se, zda jsou evakuování, případně jsou 
vyhledáváni v  bydlišti a dále je zjišťován jejich pobyt od sousedů a známých. 

• Povolání smluvního statika k posouzení ohrožených staveb - občané z ohrožených 
staveb jsou evakuováni (HZS SCK, PČR, smluvní JSDH). 

• Zajištění dezinfekčních prostředků pro potřebu zaplavených nemovitostí. 
 

Po celou dobu platnosti III. SPA je zabezpečována foto a video dokumentace 

pracovníkem PK. 

 

V případě potřeby rozhodne předseda PK o organizaci střídání 1. a 2. směny 

povodňového štábu: 

 

1. směna slouží od 07.00 do 20.00 hod 

 

2. směna slouží od 19.30 do 07.30 hod 

 

Firmy a podniky v ohroženém území provádí ochranná opatření, zabezpečení osob, 

majetku a materiálu, evakuaci osob a techniky dle svých povodňových plánů 

(nutno je vyzvat k jejich vypracování/aktualizaci) 

   

Policie ČR zabezpečí v evakuované oblasti ochranu majetku. 
 

 

Zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků 

 
Povodňová komise v rámci své činnosti zabezpečuje pracovní síly a věcné prostředky 
pro provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních: 

 
 
a) funkcí v území - zásobování pitnou vodou, potravinami nebo mobilními 
prostředky protipovodňové ochrany; v příloze tohoto PP (a kapitole Důležité 
kontakty > Adresář povodňového plánu > Důležité organizace > Zásobování) jsou zde 
uvedena místa (firmy poskytující prodej potravin a balené vody) pro možnost zásobování 
obyvatelstva potravinami a balenou vodou mimo stanovená záplavová území obce 
Předboj s adresami a telefonním spojením. 
Náhradní zásobování vodou - cisternami rozmístěnými v zástavbě obce - bude provádět 
Středočeské vodárny, a.s. Mělník ve spolupráci s HZS SCK na vyžádání PK obce 
Předboj. 

 
 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11728/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11728/
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b) osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob - např. 
technikou ze zemědělského družstva; organizace, fyzické a právnické osoby 
disponující potřebnou technikou - bagry, buldozery, nákladní vozidla, ženijní technika aj. 
jsou uvedeny včetně adres a kontaktů v kapitole Technické prostředky povodňové 
komise obce Předboj, jejich nasazení se řídí pokyny PK Předboj. 

 
 
c) evakuaci, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich 
návrat. 

Zabezpečovací a záchranné práce  

Vlastní zabezpečovací a záchranné práce řídí pracovní štáb PK, jehož složení určí 

předseda PK v závislosti na konkrétních podmínkách a okolnostech. 

Pozn.: Při povodňové situaci většího rozsahu by s největší pravděpodobností převzala 

řízení povodňové ochrany na území obce Předboj povodňová komise obce s rozšířenou 

působností (PK ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav). 

Ochrana před povodněmi při vyhlášení krizové situace, při níž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu podle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je řízena orgány krizového řízení. 

Výše uvedené pracovní skupiny by se staly součástí odborných pracovních skupin 

krizového řízení - viz povodňový plán ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 

Dle § 75 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách zajišťují povodňové zabezpečovací 

práce správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů podle 

povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů. 

Jedná se zejména o: 

• odstraňování překážek z vodních toků a z kritických profilů toků 

• rozrušování nápěchů a zácep na vodních tocích 

• ochrana břehů před působením povodňových průtoků a sanace nátrží 

• opatření proti přelití a protržení ochranných hrází toků nebo hrází VH děl 

• provizorní uzavírání protržených hrází 

• instalace protipovodňových zábran, zásuvných prvků ohrazování, mobilních PPO 

• opatření proti zpětnému vzdutí vod, zejména do kanalizací 

• opatření k omezení znečištění vod, zejména z ohrožujících objektů 

• opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy 

Povodňové záchranné práce zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami 

integrovaného záchranného systému (§ 74 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách). 

Obecně jsou povinnosti PK obcí stanoveny v § 78 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách. 

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11726/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11726/
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Dle § 63, odst.3), zák. č. 254/2001 Sb., o vodách je každý povinen umožnit 

vstup (vjezd) na své pozemky, příp. stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí 

zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu osobní a 

věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se 

příkazy povodňových orgánů. 

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření PK v době povodně hradí 

obec (§ 87, písm. b, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách) - nutno dokladovat. 

Rozsah činností účastníků ochrany před povodněmi včetně hrazení nákladů na opatření 

jsou uvedeny v zák. č. 254/2001 Sb., o vodách: 

• správci povodí -   § 82 

• správci vodních toků -  § 83 

• vlastníci vodních děl -  § 84 

• vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují 

průběh povodně - § 85 

• náklady na opatření -  § 86 

 

Výstražná a varovná oznámení okolním obcím 

Způsob vyrozumění obyvatel v ohroženém území bude probíhat i mezi okolními městy a obcemi, 
po toku Kojetický potok, i napříč jim, tj. bude prováděno vzájemné vyrozumění na: 

Poř PK 
lokalita/tok Předseda PK 

Spojení 

1. 

ORP Brandýs nad Labem 

-Stará Boleslav 

Kojetický 

potok 
Soukup, Petr  

326 909 122 

777 465 570 

2. města Neratovice 

Kojetický 

potok 

 Mgr. Kroužecký 

Roman 

315 650 300-1 

702 223 028 

3. obec Kojetice 

Kojetický 

potok 
 Bc. Šedinová Jitka 

315 684 081 

724 929 385  

4. obec Panenské Břežany 

Kojetický 

potok 
Mgr. Hakauf Martin  774 484 814 
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Veřejný krizový a havarijní informační systém zahrnuje: 

• Sirény. 

• Rozhlas a televize (CATV regionální informace). 

• Telefonní síť - všech operátorů O2, T-Mobile, Vodafone. 

• Mobilní megafony (prostřednictvím Policie ČR, zasahujících jednotek HZS SCK a 
smluvní JSDH). 

• Hlídková služba. 

• Internet - stránky www.predboj.cz . 

• Informační místa (úřední deska + informační vývěsky). 

  

Organizace dopravy 

Hlavní tepny, přivádějící dopravu ze severního směru do Prahy, tvoří silnice I/9 - 1 km východně 
a dálnice D8 západně od Předboje. Na dálnici se lze nejblíže napojit na nájezdech Exit 1 a Exit 
9. Jde o mimoúrovňové křižovatky, které jsou vzdáleny přibližně 10 km od Předboje. 
Dálnice tvoří nejkratší spojnici mezi Prahou, Teplicemi či německými Drážďany. Silnice I/9 je 
nejrychlejší a bezplatnou alternativou ve směru Praha – Mělník. 

 
Nejbližší okolí Předboje tvoří řada silnic III. třídy. Silnice č. III/0086 protíná Předboj 
západovýchodním směrem a spojuje tak Panenské Břežany se silnicí I/9. 

Silnice III/24213 směřuje ze západně ležící Odolene Vody do Předboje, kde se napojuje na silnici 
III/0086 (křižovatka ulic Velkoveská x Hlavní). Na vjezdu do obce ve směru z Panenských Břežan 
se nachází křižovatka ulice Baštěcké vedoucí do Baště a silnice č. III/0086. Ulice Baštěcká byla 
původně zemědělskou komunikací, a je nadále ve vlastnictví obce. 

Poslední komunikací je silnice III/0095, která tvoří pouze spojku mezi silnicemi III/0086 a I/9 ve 
směru na Neratovice. 

Dle aktualizovaného pasportu komunikaci (2022) vede v obci Předboj zhruba 1,850 km průtahů 
silnic III. třídy (resp. místních komunikaci II. třídy, - dle § 6 zák. 13/1997 Sb.). Dále se na území 
obce nachází asi 12 km místních komunikací III. a IV. tříd a účelových komunikací. 
Místní komunikace ve vlastnictví obce, budované současně s novou zástavbou, jsou pravidelně 
udržovány, chodníky v okolí průtahů silnic III. tříd Hlavní, Velkoveská a Kojetická budou vyžadovat 
větší opravy. Velkým problémem je také historicky neřešený adekvátní odvod 
dešťových vod z ulice Hlavní. 

Obec je dopravně zatížena těžkou nákladní dopravou, která je mj. využívána i k obsluze z 
nedalekého lomu právě přes síť silnic III. třídy procházející obcí Předboj. 

Při povodních je minimální předpoklad zaplavení a následné uzavírky páteřní komunikace I/9. K 
mírnému možnému rozlivu může docházet k rozlivu Kojetického p. na silici II/0086 

 
  

https://predboj.cz/
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Dopravní omezení při povodních v obci Předboj  

  

  

Objízdné trasy obce Předboj budou vedeny 

po páteřní silnici I/9 směrem do Líbeznice a po silnici III/0086 do Neratovic 

 

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených 
území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy. 

  

Id. 
omezení 

Obec Název 
omezení 

Popis omezení Vodní tok Poloha 
říční 
km 

5845 Předboj Zákaz vjezdu Možný rozliv po páteřní 
silnici I/9 

Kojetický 
potok 

4.77 

5846 předboj Zákaz 
vjezdu 

Rozliv Kojetického p. na 
silnici III/0086 

Kojetický 
p. 

5.06 

Id. 
objízdné 

trasy 

Obec Název objízdné 
trasy 

Popis objízdné trasy 

2016 Předboj OBJ_01_Předboj V případě, že na silnici I/9 nedojde k zaplavení, 
bude touto silnicí vedena evakuační trasa 
směrem do Líbeznice 

2017 Předboj OBJ_02_Předboj Evakuační trasa směrem do evakuačního místa v 
Panenských Břežanech 

https://editor.dppcr.cz/pk_edt/dpp_info.php?ppid=12680&ptype=TRESTRICT&ppin=1&startpos=0&recnum=50
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/dpp_info.php?ppid=12680&ptype=TDETOUR&ppin=1&startpos=0&recnum=50
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Způsob vyžádání pomoci při povodni 

Spojení a vazby na nadřazené povodňové orgány jsou uvedeny v kapitole Příslušné 

související povodňové komise, zásady součinnosti jsou zahrnuté v nadřazených 

povodňových plánech. 

Pro případ, že povodňový orgán nemůže zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné 

práce vlastními prostředky obrací se na PK ORP a krizový štáb ORP Brandýs nad Labem 

-Stará Boleslav a PK Středočeského kraje. 

V případě povodně takového rozsahu, že PK nemůže organizovat a řídit záchranné a 

zabezpečovací práce vlastními silami, vyžádá si pomoc PK Obce s rozšířenou 

působností, příp. požádá bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností o zahájení 

činnosti krizového štábu. 

Koordinace požadavků na technické prostředky a pracovní síly 

Požadavky na případné posily, případně technické prostředky jsou zajišťovány 

prostřednictvím předsedy povodňové komise. Krizový štáb vychází při své činnosti 

z ustanovení zákonů č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a č. 239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému. 

Vyžádání pomoci HZS Středočeského kraje 

Právo nasazovat a soustřeďovat jednotky Územního odboru HZS Středočeského kraje 

má operační středisko ((K)OPIS HZS SCK). 

Velitel zásahu má právo při provádění záchranných prací požadovat od právnických a 

fyzických osob osobní a věcnou pomoc. 

O nasazení a soustředění jednotek hasičského záchranného sboru a věcných prostředků 

požární ochrany z více okresů nad úroveň běžné meziokresní výpomoci rozhoduje 

Ministerstvo vnitra ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. 

Vyžádání pomoci Policie ČR 

Povodňový orgán vyžaduje pomoc příslušného policejního útvaru při zajišťování ochrany 

před povodněmi ve svém územním obvodu ke zprostředkování spojení, ochraně zdraví 

a životů občanů, zajištění pořádku a ochraně majetku. 

O pomoc žádá velitele útvaru na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím 

svého člena - zástupce policie. V případě nutnosti žádá o pomoc vyšších složek předseda 

povodňové komise obce s rozšířenou působností, předseda povodňové komise 

uceleného povodí, popřípadě ministr životního prostředí ČR ministerstva vnitra ČR. 

  

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11716/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11716/
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Materiál pro záchranné práce 

Požadavky na případné posily, případně technické prostředky jsou zajišťovány 

prostřednictvím povodňové komise obce. 

Dopravní prostředky a mechanismy 

O zabezpečení dopravními prostředky a mechanismy se PK obrací na HZS SCK. 

Autobusová doprava je v obci Předboj realizovaná ČSAD Střední Čechy Brandýs nad 

Labem. 

Tab. 7   Spojení na důležité organizace 

Organizace Kontakt 

Hasiči 150 

HZS SCK 
HZS ÚO Mělník 
HZS - stanice Brandýs nad Labem 

950 870 111 
950 895 011 
950 897 011 

Policie ČR  158 

Záchranná služba 
Územní středisko ZZS SCK 

155 
312 666 722-3 

KHS SCK - územní pracoviště Mělník 
Ing. Šárka Hatašová 

315 617 051 
315 617 067, 736 521 328 

KVS pro Středočeský kraj 
KVS - inspektorát Mělník 

317 742 033 
315 670 709-11 

Informace o telefonních číslech 1180 

Poruchy dodávky elektřiny 840 850 860 

Vodárny Kladno - Mělník a.s. 
provozovna Brandýs nad Labem 
pohotovost p. Vyroubal 

  
315 682 100 
326 981 617, mob.: 602 244 663 

Kanalizace TIKANAS s.r.o. 
Dr. Olga Janoušková - jednatelka 

  
739 500 555 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje 

257 280 300 

ČSAD Střední Čechy Brandýs nad Labem 
garážmistr p. Šimanovský 

326 911 954 
737 229 622, 737 229 602, 
326 911 519 
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM IZS 

 
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a 
koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 
fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací 
a přípravě na mimořádné události. 
 
Základní složky IZS:   

• Hasičský záchranný sbor České republiky, 
• Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, 
• Zdravotnická záchranná služba, 
• Policie České republiky. 

 
Ostatní složky IZS: 

• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 
• Obecní policie 
• Orgány ochrany veřejného zdraví, 
• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 
• Zařízení civilní ochrany, 
• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím. 
 
Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem  a páteří integrovaného 
záchranného systému. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na 
místě většinou velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost 
složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je 
jím operační a informační středisko  HZS ČR) povolává a nasazuje  potřebné síly a 
prostředky  jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak 
integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra. 
 
Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění 
záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat nebo omezit 
vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení 
k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí, velitel zásahu je rovněž ze zákona 
oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 
pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto žádost o pomoc při řešení 
mimořádné události vyslyšet. 
 
Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických  osob při 
mimořádných událostech stanoví  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, v §23-25 a Zákon č. 320/2015 Sb. o HZS. 
Při povodních Povodňová komise úzce spolupracuje se složkami IZS a to v průběhu 
povodně, dále v případě evakuace obyvatel obce a následně při odstraňování 
povodňových škod. 
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D. GRAFICKÁ ČÁST 
 

D.1.    Základní mapa obce 

  

D.2.    Hlásné profily a srážkoměrné stanice 

  

D.3.    Vodní toky a správa VT 

D.3.vd  Vodní nádrže a díla 

  

D.4.    Záplavová území 

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry 

největší známé povodně a potenciálního záplavového území. 

  

D.5.    Objekty povodňového plánu (OO, OrO, MOOP, BP) 

  

D.6.    Postupové doby (průchodu povodňové vlny po významných vodních tocích) 

  

D.7.    Doprava (možné uzávěry a objízdné trasy) 

  

D.8.    Důležité organizace 

 
Mapové servery z jiných zdrojů Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku 

 

D.9. Základní mapa obce Předboj 

M 1 : 10 000 

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové 

čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území. 

 
D.10. Mapa regionu 

 
D.11. Pracovní mapa PK Předboj 

M 1 : 10 000 

 
GIS portál obce Předboj 

 

  

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&map=mapa&TM=%2Acsu_ku%2Adiba_a01&lon=14.4784497&lat=50.2317832&scale=15120
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&MAP=hlas_prof&TM=%2Acsu_ku%2Ahlas_prof%2Asrst%2Adiba_a01%2Foblast_pov&lon=14.4800419&lat=50.2281656&scale=30240
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&map=toky&TM=%2Acsu_ku%2Avn_kat%2Adib_vodni_nadrze%2Avn_all%2Aspravavt_isvs&lon=14.4805844&lat=50.2345117&scale=15120
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&MAP=dpp_vd&TM=%2Avn_name%2Avn_noname%2Adib_vodni_nadrze%2Avod_nadrz%2Adiba_a01&ARROW=1&x=-745960.41&y=-1035707.98&z=2e-4&lon=14.4844009&lat=50.2338664&scale=15120
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&map=zatopy&TM=%2Acsu_ku%2Acsu_adrbod%2Adib_ricni_sit1%2Adiba_q20%2Adiba_q5%2Adiba_qa&lon=14.480011&lat=50.2239653&scale=3780
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&map=obj_dpp&TM=%2Acsu_ku%2Adib_ricni_sit1%2Amoop%2Ablesk&lon=14.4794796&lat=50.232527&scale=15120
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&map=p_doby&TM=%2Acsu_ku%2Adib_ricni_sit1&lon=14.4856243&lat=50.231977&scale=60480
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&map=doprava&TM=%2Acsu_ku%2Adib_ricni_sit1%2Adop_objizdka%2Adop_omezen&lon=14.4789635&lat=50.2337524&scale=30240
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/dppcr.dll?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=%24CZ0&map=organizace&TM=%2Acsu_ku%2Adib_ricni_sit1&lon=14.4861271&lat=50.2314766&scale=60480
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11704/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11707/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11713/
https://www.gobec.cz/vrt-balalo/#14/1612452.55/6483371.52/GYQwjA3AzAHFBMEByIlA
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E. PŘÍLOHY 
 

E.1. Seznam zkratek 

 

E.2. Schéma toku informací 

 

E.3. Varovné signály sirén 

 

E.4. Povodňová kniha 

 

E.5. Osnova souhrnné zprávy o povodni 

 

E.6. Návrh vyhlášení a odvolání povodňové aktivity 

 

E.7. Evidenční listy hlásných profilů 

 

E.8. Export dat z POVIS 

(přístup pro přihlášené uživatele dPP) 

 

       Fotogalerie 

  

https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11696/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11700/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11708/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11730/
https://pred.povodnoveplany.cz/lang_cs/clanek/11743/
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E.1. Seznam zkratek 
Použité zkratky při tvorbě povodňového plánu: 

AČR    Armáda České republiky 

BMIS    bezdrátový místní informační systém 

Bpv. Balt po vyrovnání (výškový systém) 

CPP Centrální předpovědní pracoviště 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČK Červený kříž 

ČSÚ Český statistický úřad 

DIBAVOD    Digitální báze vodohospodářských dat 

dPK digitální povodňová kniha 

dPP digitální povodňový plán 

DVT drobný vodní tok 

EDPP elektronický digitální povodňový portál 

ES extravilánové splachy 

EU Evropská unie 

GIS geografický informační systém 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

HOZ hlavní odvodňovací zařízení 

HP hlásný profil 

HPPS Hlásná předpovědní a povodňová služba   

HW hardware (počítače a jejich technické vybavení) 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ISKŘ   Integrovaný systém krizového řízení 

ISVS Informačního systému veřejné správy 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JSVV jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva   

KHS Krajská hygienická stanice 

KOPIS krajské operační a informační středisko 

KÚ krajský úřad 

KVS Krajská veterinární správa 

LČR Lesy České republiky, s.p. 

LVS lokální výstražný systém 

MO Ministerstvo obrany 
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MP městská policie 

MŘ manipulační řád 

MŠ mateřská škola 

MV Ministerstvo vnitra 

MVE malá vodní elektrárna 

MVK místo vizuální kontroly 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NM nebezpečné místo 

OPIS  operačních a informačních středisko  

OPŽP Operační program Životní prostředí 

ORP obec s rozšířenou působností 

OSN Organizace spojených národů 

OÚ obecní úřad 

PBPO přírodě blízká protipovodňová opatření 

PDF 
Portable Document Format (přenosný formát dokumentu s koncovkou 

*.pdf)   

PK povodňová komise 

PLA Povodí Labe s.p. 

PMO Povodí Moravy s. p. 

PO jednotky požární ochrany 

POVIS Povodňový informační systém 

PP povodňový plán 

PPO protipovodňová ochrana 

PPVN povodňový plán vlastníka nemovitosti 

PŠ pracovní štáb 

PVL Povodí Vltavy s.p. 

RPIM Regionální poradenské a informační místo 

RPP Regionální předpovědní pracoviště 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR 

SIVS Systém integrované výstražné služby 

SMS 
Short Message Systems (systém krátkých zpráv - jedna ze služeb sítě 

GSM) 

SNUS středisko nouzového ubytování a stravování 

SPA stupeň povodňové aktivity 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 



77 

                      Povodňový plán obce PŘEDBOJ                                              

 

SCK Středočeský kraj 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚS Správa a údržba silnic 

SW software 

ÚKŠ Ústřední krizový štáb 

ÚPK Ústřední povodňové komise 

VD vodní dílo 

VHD vodohospodářský dispečink 

VPS výstraha povodňové služby 

VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský 

v.v.i. veřejná výzkumná instituce 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 

ZZS Záchranná zdravotní služba 
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E.2. Schéma toku informací 
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E.3. Varovné signály sirén 
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno 

prostřednictvím signálu "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým 

tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 

intervalech. Pokud se jedná o elektronickou sirénu (tlakové reproduktory nebo např. 

místní rozhlas zapojený do jednotného systému varování a vyrozumění) je tato 

všeobecná výstraha doplněná mluvenou informací o povaze nebezpečí (chemická 

havárie, přívalová vlna). 

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál 

„Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným kolísavým tónem sirény po 

dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přestávka, 25 sekund trvalý tón). 

Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach" 

vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ", „HO-ŘÍ" 

po dobu jedné minuty. 

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla 

každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování 

zkušebním tónem (nepřerušovaný nekolísavý tón sirény po dobu 140 sekund). 

Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva je dána ustanovením § 15 zákona 

č.239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 

12. srpna 1949 článku 61. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů 

jsou poplachové sirény. 
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E.4. Povodňová kniha 
Záznamy v Povodňové knize 

a)  doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí 

(např. záznam telefonátu), záznam a nahrávání telefonátu mít k dispozici, 

b)  doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a 

doby odeslání, 

c)  obsah příkazů, 

d)  popis provedených opatření, 

e)  výsledky povodňových prohlídek. 

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené; jsou povinny každý zápis 

podepsat. 

  

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem: 

A.  Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a 

odeslaných zpráv, také se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později 

přepsat buď ručně do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači, 

zprávě se přidělí Evidenční číslo, dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, její 

zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána. 

B.  U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést 

kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, 

mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí Evidenční číslo ze Záznamníku 

přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho 

zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se 

tímto číslem označí a uloží do Desek pro ukládání dokumentů, jedná se o desky 

s rychlovazačem. 

C.  Zprávy na disketách, magnetofonových páskách a videokazety se evidují jako 

ostatní zprávy podle bodu B. 
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E.5. Osnova souhrnné zprávy o povodni 
Souhrnnou zprávu zajišťuje příslušná Povodňová komise obce a předává ji do 14-ti dnů 

od ukončení povodně Povodňové komisi obce s rozšířenou působností, a to za situací, 

při nichž je povinnost zpracovat souhrnnou zprávu o povodni dle ustanovení §76, 

odstavce 2, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v těchto případech: 

1. povodeň překročila svým rozsahem území obce, 

2. povodňová komise si vyžádala pomoc nadřízené povodňové komise, 

3. při povodni byly zjištěny zásadní nedostatky ve věcném, organizačním a jiném 

zabezpečení ochrany před povodněmi, které není možné vyřešit na úrovni obce. 

 Rozsah zprávy se upraví podle významu povodně. 

  

Vlastní osnova: 

1.    základní údaje 

□ zasažené území, 

□ období, za které se zpráva podává, 

□ období aktivní práce PK, 

□ soupis případných dalších PK spolupracujících při povodni, 

□ soupis vlastníků a uživatelů významných nemovitostí aktivně se účastnících opatření 

na ochranu před povodněmi. 

  

2.    provedená opatření před povodněmi na tocích 

□ přehled  toků zasažených povodní, 

□ činnost povodňové komise obce, hlavní kroky, 

□ přehled zabezpečovacích prací a kdo je prováděl, 

□ zhodnocení spolupráce s dalšími povodňovými orgány a účastníky povodňové služby, 

□ vyžádání  pomoci, 

□ přehled významných záchranných prací (evakuace), 

□ přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity a doba jejich trvání, 

□ celkové zhodnocení protipovodňových aktivit,  

□ vyčíslení mimořádných nákladů za povodně a způsob jejich krytí, 
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3. důsledky povodně a vzniklé škody 

□ rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty, 

□ škody a závady na objektech způsobené povodní, 

□ vyčíslení povodňových škod ostatních, 

□ majetková újma způsobená  v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době 

povodně PK, věcný soupis, vyčíslení a doložení 

  

4. celkové zhodnocení, návrh opatření 

□ vlastní přijatá opatření na úrovni PK obce, 

□ potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací, 

□ opatření k odstranění povodňových škod na vodních tocích a objektech, návrh, 

□ opatření k odstranění dalších škod, návrh, 

□ preventivní opatření  k vyloučení dalších povodňových škod, návrh, 

□ opatření ke zlepšení činnosti povodňových orgánů a jejich spolupráce, 

□ opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v území, 

□ další opatření. 
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E.6. Návrh vyhlášení a odvolání povodňové aktivity 

VZOR VYHLÁŠENÍ SPA 

Povodňová komise obce Předboj 

 Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti (ohrožení) v rámci územní působnosti obce 
Předboj podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

Podle hlášení Povodňové komise obce Předboj dne___.___.____ v ___:___ hod bylo na 
vodním toku ______________________ v profilu __________v _____:_____ hod dosaženo 
hodnot výšky hladiny ____ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stav 
pohotovosti (III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení).  

Proto Povodňová komise obce Předboj vyhlašuje dnes, t. j. ____.____._______ 
v _____:_____ hod. stav pohotovosti (stav ohrožení) ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 písm. 
h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci územní působnosti obce Předboj. 

Vyhlášení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno PK ORP Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav. 

V obci Předboj dne _____._____._______ v _____:_____ hod. 

____________________________________________________ 
Předseda povodňové komise obce Předboj  

 

VZOR ODVOLÁNÍ SPA 

Povodňová komise obce Předboj 
Věc: Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti 

a stavu ohrožení ve správním obvodu obce Předboj a vodním toku __________ od 
říčního kilometru __________ po říční kilometr __________ 

Povodňová komise obce Předboj odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti a 
stav ohrožení na území obce Předboj na vodním toku __________ od říčního kilometru __________ do 
říčního kilometru __________dne___.___.____ v ___:___ hod. 

Zrušení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno PK ORP Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav. 

V obci Předboj dne _____._____._______ v _____:_____ hod. 
 

___________________________________________________ 

Předseda povodňové komise obce Předboj 
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E.7. Evidenční listy hlásných profilů 

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správcem povodí nebo ČHMÚ pro 
všechny hlásné profily kategorie A, B (nebo C). Obsahují především informace o umístění 
profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy a/nebo jim odpovídající průtoky 
pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. 

Hlásný profil kategorie C - na KOJETICKÉM POTOKU 

Evidenční list profilu CVH13 - NERATOVICE - Kojetický potok v KOJETICÍCH 

 
E.8. Export dat z POVIS pro Předboj 
 

exportovány jsou údaje z povodňového plánu: 12680 Digitální povodňový plán obce 
Předboj 
  

ADRESÁŘ A KONTAKTY POVODŇOVÉHO PLÁNU - dPP OBCE PŘEDBOJ: 

POVODŇOVÉ KOMISE >> 
  

DŮLEŽITÉ ORGANIZACE >> 
  

REJSTŘÍK OSOB >> 

 
E.9. Povodňový plán stavby - most STRABAG 

  
Povodňový plán stavby - most na I/9 přes Kojetický potok - STRABAG 

Stanovisko správce vodního toku - Povodí Labe, státní podnik 

Soulad povodňového plánu stavby - s PP obce Předboj 

  

https://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12603410.pdf
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/538655_Predboj_obec_pkomise.pdf
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/538655_Predboj_obec_organizace.pdf
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/538655_Predboj_obec_rejstrik.pdf
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/STRABAG_Plan_opateni_na_ochranu_ped_povodnmi.pdf
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/Stanovisko_Povodi_Labe.pdf
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/file/STREDOCESKO/Predboj/OU_Pedboj_SOULAD_PP_stavby_mostu_pro_STRABAG.pdf
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Fotodokumentace dPP obce 

Fotografie v dPP obce v POVIS 
  

 

 

https://editor.dppcr.cz/pk_edt/dpp_info.php?ppid=12680&ptype=FOTOLIST&ppin=1&startpos=0&recnum=50
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/image/gallery/clanek_id/11743/2077.jpg
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/image/gallery/clanek_id/11743/2078.jpg
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https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/image/gallery/clanek_id/11743/2079.jpg
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/image/gallery/clanek_id/11743/2080.jpg
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https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/image/gallery/clanek_id/11743/2082.jpg
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/image/gallery/clanek_id/11743/2083.jpg
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https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/image/gallery/clanek_id/11743/2084.jpg
https://pred.povodnoveplany.cz/img/static/image/gallery/clanek_id/11743/2085.jpg

